AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgr InZ. arch. Andrze] Grzybowskl

PI. Sw. Matgorzaty 1-2, 58-100 Swidnica

tel. 60T 10 68 32

e-mail: apa-agrzybowski@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

OBIEKT: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES: tazany, dziatka nr 60/26, 60/32, 280, 279 obreb 0007 tazany 4, Gmina Zaréw
INWESTOR: Gmina Zaréw, ul. Zamkowa 2, 58 -130 Zaroéw

PROJEKTANT: mgr in 2. arch. Andrzej Grzybowski

BRANZA

IMIE | NAZWISKO

PODPIS

ARCHITEKTURA

PROJEKTOWAL
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski

upr. Nr UAN VI-f/3/50/90

SPRAWDZIL
mgr inz. arch. Adam Madrzak

upr. Nr UAN V-7342/3/135/94

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAL
mgr inz. Witold Baran

upr. Nr UAN. VI-f/3/13/85
upr. Nr UAN. VI-6/3/127/90

SPRAWDZIL
mgr inz. Zbyszek Mazij

UAN VI-/3/205/87

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTOWAL
inz. Marta Kotodziej-Gancarska

upr. Nr 136/DOS/07

SPRAWDZIL
mgr inz. Sabina Krawczyk

upr. Nr 78/DOS/08

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTOWAL
mgr inz. Edward Kaspura

upr. Nr_136/01/DUW

SPRAWDZIL
mgr inz. Maria Kasprowicz-Gtadysz

upr. UAN.VI-f/3/168/84

LIPIEC 2015 |

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE | EGZ.CD |




2. PROJEKT ZAWIERA

. STRONA TYTULOWA strona

. PROJEKT ZAWIERA

. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH
uprawnienia projektowe, przynaleznos¢ do Izby

. CZESC FORMALNO - PRAWNA

. ARCHITEKTURA

. KONSTRUKCJA

. INSTALACJE SANITARNE

. INSTALACJE ELEKTRYCZNE




3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE: Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy zadilipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tébatU.
z 2003r., nr 207 poz. 2006 z4wdejszymi zmianami) éwiadczamyze niniejszy projekt budowlany zostat spgizony
zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .
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mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
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mgr inz. Sabina Krawczyk

upr. Nr 78/DOS/08

PROJEKTOWAL
mgr inz. Robert Biedka
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI NR 60/26

5. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA | ZABYTKOW ORAZ DOBR  KULTURY
WSPOLCZESNEJ

6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Celem opracowania jest projekt przebudowy oraz uwdelvy budynku istniggej swietlicy
wiejskiej przewidzianego do wykonania w technolodradycyjnej wraz z projektem
zaprojektowania terenu na podstawie materiatéw giaayych od Inwestora:

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowdrgeenu,

- mapa sytuacyjno wysokociowa do celéw projektowych,
Opracowanie niniejsze sktadg gi czs$ci opisowej oraz rysunkowej.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Obiekt obgty zakresem opracowania zlokalizowany jest warach na dziatce o nr ewid. 280,
60/26. W pobliu planowanej inwestycji usytuowany jest zaoyw XIX w. park krajobrazowy
0 powierzchni 7.5 ha z ruinami zabytkowej pergWitascicielem dziatki jest Gmin&arow.
Obecnie istnigjca dziatka to teren zabudowany o klasie gruntuzB 280), Ps IV (dz. nr 60/26).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK
Na dziatce nr 60/26, 280 projektuje siastpujace elementy zagospodarowania terenu :

3.1. ROZBUDOWA BUDYNKU ISTNIEACEJSWIETLICY
Budynek zostat usytuowany na gruncie klasy Ps epadlegajcemu wyhczeniu z produkciji
rolnej. Rozbudow projektuje st jako budynek parterowy z niggtkowym poddaszem. Dach
dwuspadowy o nachyleniu 30° kryty dach@wkeramiczg oraz w czsci usytuowanej
bezpdrednio przy istnigjcej swietlicy z dachem ptaskim o nachyleniu 3°, krytynapp
Przeznaczenie funkcjonalne rozbudowy ékneo jako ustugi kultury.
Zachowano wszystkie niegibne parametry i wytyczne Miejscowego Planu Zagoapmaania
Terenu tj.:
- rozbudow usytuowano zgodnie z obayziujgcymi warunkami technicznymi
dotyczicymi posadowienia budynkow,
- intensywnd¢ zabudowy wynosi 0,42 < max.0,8,
- budynek zaprojektowano jako parterowy ( z poddasaezytkowym),
dach zaprojektowano jako symetryczny, dwuspadowsgahyleniu 30°, pokrycie z
dachéwki ceramicznej orazgziowo z papy,
- zachowano nieprzekraczalne wysé&tidoudynku tj, max. 2 kondygnacje,
- dojazd do obiektu z drogi powiatowej nr 2881D (tkaanr 366) — bez zmian.
- miejsca postojowe, zapewnione na dotychczasowysadzaeh dla istniggej swietlicy.

3.2.SCIEZKI / TARAS
Na terenie dziatki zaprojektowano plac utwardzobhgkalizacg przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu.
Uwarstwienie nawierzchni:
- kostka granitowa gr. 6x4cm,
- podsypka miat kamienny 0,2 gr. 3-5 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego®e3115 cm,
- warstwa odgzapca z piasku gr. 25 cm,
- grunt rodzimy.

3.3. UZBROJENIE TERENU

Istniejgce przyhcze wodocigowe wraz ze studqido likwidacji. Projektuje si nowe przyicze
wodociggowe, kanalizacji deszczowej. Kanalizacja sanitaoraz przydcze energetyczne
istniejgce. W/w zakres zostat przestawiony i opisany wziglszsci projektu w poszczegolnych
brarzach.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI NR 60/26

4.1. POW. DZIALKI : B = 428,0n
4.2. POW. ZABUDOWY : P = 1802m
4.3. POW. UTWARDZONA B = 2689m
4.4. POW. ZIELENI : Pze. = 250,81

5. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA | ZABYTKOW ORAZ DOBR  KULTURY
WSPOLCZESNEJ]

Zgodnie z zapisami decyzji miejscowego planu zagdapwania przestrzennego,
przedmiotowa inwestycja nie narusza warunkéw daetea kulturowego i zabytkow oraz débr
kultury wspoétczesnej. Nowoprojektowany obiekt syetwszelkie wytyczne i wymagania dla
przedmiotowego obszaru, dotyce budowy nowych obiektow.

6. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
Przy projektowaniu obiektu zapewniono warunki wreske ochronyrodowiska oraz zdrowia
ludzi.

opracowat: sprawdzit:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski mgr inz. arch. Adam Mdrzak
UAN VI-{/3/50/90 UAN V-7342/3/135/94
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ARCHITEKTURA

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

1.2. ADRES: Wies Lazany, dz nr 60/26, 60/32, 280, 279,
obr. 0007 tazany 4, GminaZarow

1.3. INWESTOR : Gmina Zaréw
ul. Zamkowa 2, 58-13daréw

1.4. FAZA DOKUMENTACJI : PROJEKT BUDOWLANY

1.5. TERMIN WYK.DOKUMENT : Lipiec 2015r.

1.6. JEDNOSTKA PROJEKTOWA : AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mgr inarch. Andrzej Grzybowski
58-10Gwidnica, ul. K. Miarki 7

1.7. PROJEKTANT ZADANIA : mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski

1.8. AUTORZY OPRACOWANIA :

1.8.1. ARCHITEKTURA : mgrz. arch. Andrzej Grzybowski
1.8.2. KONSTRUKCJA : mge Witold Baran

1.8.3. INST. SANITARNE: AnMarta Kotodziej - Gancarska
1.8.4. INST. ELEKTRYCZNE: mgranEdward Kaspura

2. DANE TECHNICZNE

2.1. PODZIAL POWIERZCHNI BUDYNKU

2.1.1 POW. ZABUDOWY — budynek iStnigy...................ocvvvvvvvveennnn. B = 165,9 M
2.1.2 POW. ZABUDOWY — rOZDUAOWA. ..o eeeems P =2154mM
YACZNIE: P, =381,3
2.1.3. POW. LYTKOWA — budynek iStnigjCy..............cccuveveeeeeeeennnnnn...Pu=208,4 M
2.1.4. POW. UYTKOWA — rOZbUdOWA. .. eeeeieeeeeiiiieeieeeeeeeeiiaeen, Pu=183,3 M
YACZNIE: P, =391,7 nf
2.1.5. KUBATURA— budynek iStni@fY ........ .. oveeeeeeeceeeeeeeeeiiieieeeeen..V = 978,0 M
2.1.6. KUBATURA— rOZbUdOWA. .. ...t e ¥ 11340 M
YACZNIE: P, =2112,0 ni
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3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Projektowana inwestycja dotyczy przebudowy i rozimwg budynku istnigjcej swietlicy
wiejskiej, zlokalizowanej we wsi Ezany na dzialce ewidencyjnej nr 280, 60/26, Gmina
Zaréw.

4. WYKAZ POMIESZCZE N | ICH POWIERZCHNI

BILANS POWIERZCHNI
PARTER

MR M, 2, RODZA . POW. UZYTH.
FOM. POMIESZCZEMIA FOSA DZKI [ W
1/01 | WATRCLAP PEYTKl /GRES 10
1/02 | =a04 PR PEYTHI /GRES B3
1/03 | Sala MR 2 PLYTKI /CRES 37,6
1/04 | SaLa MR 3 PARKIET 113,3
1/05 | WG PEYTEI /GRES 11,6
1/06 | POM. GOSPRDARCZE PEYTE] /GRES 1,0
1707 | MWATRVSK PEYTE] /GRES 52
106 | MSZATWM SPRZETU PEYTHI fGRES 38
1/08 | KORYTARZ PL¥THI fGRES -
110 | PoOKG) SECTIEGD PL¥THI /GRES 8,0
111 SZATHE NE 1 PEYTEl AGRES 12,0
112 SZATHIE NR 2 PtYTRl /GRES 11,1
1713 | POM. GOSP./ MABATVN PEYTKI /GRES B,5
1714 | ZWYWALHI NACTVH PELYTHI /GRES B4
1/15 | PRIVCOTOWAMNIE POSHESW |PLYTEI /CRES 11,3
1/16 | POM, TECHHICZMNE PEYTEI /GRES 34
117 | Wo (b PEYTE] /GRES 2.5
1/18 PRIECSIONER, W PEYTEl AGRES 24
1719 | WG NP3/ (K) PEYTE] /GRES 458
1/20 | KORYTARZ PEYTKI /GRES 71
1,/21 KOMUNIKACL, PL¥THI /GRES 47

OGOLEM 03E
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BILANS POWIERZCHNI

PODDASZE
NR NAZWA RODZAJ | POW. UZYTK.
POM. POMIESZCZENIA POSADZKI { mz)
2/01 | KOMUNIKACJA PEYTKI /GRES 3,1
2/02 | KORYTARZ PEYTKI /CGRES 5,7
2/03 | POM. REZERWOWE WYKL, WINYL. 10,2
POM. REKREACJI
2/04 | NDVWIDUALNES WYKE. WINYL. 62,2
2/05 | PRZEDSIONEK WC PEYTKI /GRES 2,0
2/06 | WC (K) PEYTKI /GRES 1,2
2/07 | WC (M) PEYTKI /GRES 1,2
2/0B | PRZEDSIONEK WC PLYTKI /GRES 2.3
OGOLEM 87,9

5.0PIS ROBOT BUDOWLANYCH | WYKO NCZENIOWYCH - PRZEBUDOWA
Zaprojektowano przebudawstniegcego budynkuéwietlicy w celu wydzielenia pomieszaze
sanitarnych, pomieszczenia przygotowania positkdaz emywalni naczy. Przewidziano
wykonanie nowych otworéw okiennych oraz ¢g@owych wyburzé sciany ndnej,
umazliwiajgcych pohczenie istnigicego budynku z rozbudaw Ze wzgédu na zly stan
techniczny dachu przewidziano wykonanie nowej kaksfi wiezby dachowej wraz z
poszyciem z dachowki ceramicznej. Elewdojidynku ocieplono oraz zaprojektowano nowe
schody zewetrzne.

Ze wzgkdu na dobry stan techniczny pomiesZczeiewretrzne  prace remontowe
ograniczone ¢da do odnowienia powierzchngcian poprzez uzupetnienie istrgeych
tynkow, wykonanie gtadzi gipsowych oraz malowaniarbami sylikatowymi. W
pomieszczeniach sanitarnych é@anach zaprojektowano pilytki ceramiczne do wysoko
minium 2,0m. Projektuje sirowniez wykonanie sufitu podwieszonego z trzech ptyt G
ruszcie stalowym w casoi obiektu. W/w sufit bdzie stanowit przegradp.paz ( ElI 60)
zabezpieczafa konstrukeg stropu i dachu.

Ze wzgkdu na nienormatywne szercako istniegcych drzwi wewstrznych zaprojektowano
nowy stolarke drzwiows, zgodm z obowgzujgcymi warunkami technicznymi.

Na zewntrz budynku nalgy wykona na $cianach fundamentowych dwukrotnie izotacj
pionowg i dociepli sciany ptytami ze styropianu estrudowanego gr. 5cax @abezpieczy
membrag ochronm. Zaprojektowano docieplenie istrgeych scian budynku w systemie
BSO oraz wykonanie malowania zestnzymi, silikatowymi farbami elewacyjnymi.

W pomieszczeniach zaprojektowano mowwentylacg grawitacyj poprzez systemowe
wywietrzaki typu ZeFir 150 firmy Uniwersal orazngtjgce murowane kanaty wentylacyjne.
Wentylacja mechaniczna wg beégrsanitarne;.

Ze wzgkdu na zmiany funkcjonalne, projektuje siong wewretrzrg instalacg elektryczn
zgodnie z zajczom w dalszej czsci projektu dokumentagjbrarry elektrycznej.

Istniejgca wewretrzng instalacg wod.-kan, nalgy wymienic na novg zgodnie z zaiczorg w
dalszej cegsci projektu dokumentag;j
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Ogrzewanie w obiekcie oraz c.w.u. zaprojektowanoppano@ gazowej pompy ciepta.
Powyzszy zakres przedstawiono w dalszejscz projektu — braga sanitarna.

5.1.SCIANY

Istniegce podiae naley przygotow& poprzez usugcie starej farby, uzupetnienie
ewentualnych ubytkow tynku oraz wykonanie gruntoasataci scian. Na przygotowanym
podiczu wykon& warstw wierzchry z cienkowarstwowego tynku gipsowego (gfad
Powierzchng scian malowa farbami silikatowymi w kolorze uzgodnionym z Ini@®em
oraz projektantem zadania. W pomieszczeniach saptla wykon& okiladziny z plytek
ceramicznych do wysokoi minimum 2m. Nowoprojektowang&ciany dzialowe parteru
wykona: z bloczkéw silikatowych gr. 12cm. Tynkow#ynkiem cementowo-wapiennym kat.
IV. Tynki wykonczyé gtadzi gipsows oraz malowé farbami silikatowymiSciany dziatowej
poddasza wykortajako szkieletowe gr. 15cm z rdzeniem z welny nahezj gr. 8cm.
Poszycie obustronne 2x ptyty GKB lub GKBI.

5.2. POSADZKI

Na posadzkach zaprojektowano mowmarstwe wierzchng z ptytek ceramicznych lub gresu.
Istniegce poditae przygotowa poprzez usugcie starych plytek, oczyszczenie oraz
wyrownanie mag samopoziomucg posadzki. Po wykonaniu gruntowania nowe plytki
uktad& na klej elastyczny w uktadzie uzgodnionym z Inwestn oraz projektantem zadania.

5.3.SUFIT PODWIESZONY

W budynku zaprojektowano sufit podwieszony z pilghiochronnych GKF jako przegred
pozarowg zabezpieczafa konstrukeg drewniam stropu oraz dachu.

Stela nalery wykona jako podwojny. Profile gidwne CD 60 zaprojektowam rozstawie co
100cm. Dolny ruszt wykorgaw rozstawie co 40cm. Piyty GKF (3x 1,25mm) montéwa

i wykonczy zgodnie z wytycznymi systemu suchej zabudowy. d®Pzaemkn¢ciem przegrody
ptytami naley zamocowd foli¢ paroizolacyjs. Nad sufitem podwieszonym poddasza
zaprojektowano izolag¢j termiczry z welny mineralnej gr. 25cm typu TOPROCK firmy
Rockwool.

5.4.WENTYLACJA GRAWITACYJNA

W pomieszczeniach zaprojektowano wentylagjawitacyjry poprzez montasystemowych
wywietrzakow typu ZeFir 150 na potaciach dachowydocowanie nalgy wykona zgodnie
z wytycznymi producenta. W przestrzeni peday sufitem podwieszonym a potacachowy
przewod wentylacyjny naty ocieplic wetng mineraly gr. 5cm oraz obudowadwukrotnie
ptytami G-K na ruszcie stalowym. Wentylacja mecbkana pomieszczesanitarnych, szatni,
przygotowalni positkdw, zmywalni nacayraz sali wg braty sanitarnej.

5.5. STOLARKA OKIENNA | DRZWI ZEWNETRZNE

Stolarka zewetrzna okienna i drzwiowa z profili PCV lub alumimmgch, okleinowanych o

wspétczynniku dla catego okna kky =1,3 W/(nfK). Wspétczynnik infiltracji powietrza dla

okien powinien migci¢ si¢ od 0,5 do 1,0 fit (m x h x daP&®). Okna rozwieralno-uchylne w
kolorze biatym W oknach zamontogvanawiewniki higrosterowane. W drzwiach
przeszklonych zastosowazkto bezpieczne, minimum kl. O2.

5.6. STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Zaprojektowano stolatk drzwiowyg petry w okleinie drewnopodobnej z $@eznicg
regulowan. Poszerzone otwory drzwiowe nafe przesklepi nowymi ceramicznymi
nadpraami do scian dzialowy o szerokci 1,2m. W scianach konstrukcyjnych, nélbe
zastosowanowe nadpraza — zgodnie z dokumentadjrarry konstrukcyjne;.
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W pomieszczeniach sanitarnych zamontdwekrzydta drzwiowe wypogane w kratlg
nawiewry o przekroju min. 200cfn

5.7. IZOLACJA ISTNIEACYCH SCIAN FUNDAMENTOWYCH.

Nalezy wykona& ponownie izolag pionowg scian istniegcych. Podtae przygotowé poprzez
osuszenie, uswtie z niego resztek starej izolacjiljebyta), skucie pozostaoi tynku,
uzupetnienie wszelkich nierowsm i pekniec.

Izolac pionowg nalery wykona z dwoch warstw masy bitumicznej, przeznaczonej do
izolacji przeciwwilgociowej oraz zabezpiec¢zymembran kubetkows. Jezeli budynek
posadowiony jest na gruntach charakteryzygh s¢ dobr przepuszczalriigia, a poziom
wod gruntowych jest niski (przynajmniej 1 m pzaji poziomu posadowienia) wystarczy
wykona: lekka izolacg przeciwwilgociows. Jeli fundamenty obiektu nazane g na state lub
okresowe oddziatywanie wody gruntowej czy opadowsglery zrealizowa sredng lub
ciezka izolacg przeciwwodn. Powy:sz decyzg podejmie projektant zadania po wizji na
budowie podczas realizowania w/w zakresu prac.

5.8. POKRYCIE DACHU

Wykona nowg wiezbe dachow oraz pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej ,kamid w
kolorze ,ceglanym”, utéonej na nowym uwarstwieniu — zgodnie zes&tds rysunkowg
projektu. Rury spustowe, rynny, obrobki blachargki@ch, gzymsy).

5.9. ELEWACJA BUDYNKU

Zaprojektowano docieplenigcian zewwtrznych budynku. Warstyv izolacji termicznej
wykona: ze styropianu elewacyjnego gr. 15cm oraz wiglkzg¢ w systemie BSO. Ze wzglu
na warunki przeciwpa@rowe sciare elewacji bocznej (lokalizagj wskazano na rzutach)
ocieplic ptytami z wetlny mineralnej gr. 15cm. Cé&ddgician malowa farbami silikatowymi w
kolorze uzgodnionym z Inwestorem oraz projektantewhania. Parapety zewtrene wykona
jako kamienne.

5.0PIS ROBOT BUDOWLANYCH | WYKO NCZENIOWYCH - ROZBUDOWA

5.1. FUNDAMENTY

Zaprojektowano fawyelbetowe z betonu C 16/20 i stali A-lll (34GS) orAz0 (St0S).
SzczegoOtowy opis oraz rysunki przedstawiono w byakonstrukcyjnej dalszej exci
dokumentaciji.

5.2.SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych, lgzer. 24cm na zaprawie
cementowo-wapiennej M 3 do wysakomin. 30 cm powyej poziomu terenu.

5.3.SCIANY KONSTRUKCYJNE WYZSZYCH KONDYGNACJI
Sciany kondygnaciji nadziemnej zaprojektowano z ez konstrukcyjnych typu SOLBET
(kl. 600) gr. 24 cm.

5.4. UWARSTWIENIE DACHU

Pokrycie dachu zaprojektowano z dachoéwki ceramijcznBrewniary konstrukcg dachu
stanowj wigzary deskowe, zabezpieczone impregnatem ochronvwgzary deskowe (R30)
naleey wykona wg projektu wykonawczego. Uwarstwienie dachu pstadiono w czsci
rysunkowej projektu.
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5.5.SCIANY DZIALOWE
Sciany dziatlowe murowane zaprojektowano z bloczkifikesowych gr. 6¢cm i 12cm.
W miejscu usytuowanigcian wykong wzmocnienia podktadu z chudego betonu.

5.6. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przewody wentylacji zaprojektowano z rur stalowyolerdzewnych, ocieplonych oraz
obudowanych ptytami GKB w przestrzeni poddasza ayiwwego. Wentylag zakaczye
systemowymi ksztattkami montowanymi do cokotow wykiaych w konstrukcji szkieletowe;j
i wykonczonych w systemie BSO.

5.7. IZOLACJE

5.7.1. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Izolaci pionowy $cian fundamentowych wykotaz dwoch warstw masy bitumicznej
przeznaczonej do izolacji przeciwwilgociowej. lzgtapoziomy wykona& z dwdch warstw
papy podkiadowej termozgrzewalnej. 1zotapjzeciwwilgociows posadzki wykonaz dwdch
warstw papy podktadowej termozgrzewalne. W pomiesziach ,mokrych” (fazienka, wc )
zastosowa dwukrotryg warstwe izolacji wodoszczelnej kompletnego systemu npu tyftlas”
WODER E.

5.7.2. IZOLACJA CIEPLNA

W posadzce na gruncie zaprojektowahgopian estrudowany XPS gr.10cm.

Sciany fundamentowe ocigpstyropianem estrudowanym gr. 10cm typu HY DROMAXiy

Styropol.Sciany wyzszych kondygnaciji docieglielewacyjnymi ptytami styropianowyniiPS

70-040 gr. 15cm w bezspoinowym systemie oci@épl@atomiastsciare elewacji bocznej
(wskazanej na rzucie parteru) ociéptytami z wetny mineralnej gr. 15cm.

5.8. STOLARKA DRZWIOWA, OKIENNA

Stolarka zewetrzna okienna i drzwiowa z profili PCV okleinowatyo wspotczynniku dla
catego okna Unax =1,3 W/(nfK). Wspétczynnik infiltracji powietrza dla okien panien
miesci¢ sie od 0,5 do 1,0 it (m x h x daP&®). Okna rozwieralno-uchylne. W oknach
zamontowa nawiewniki higrosterowane.

Bramy garaowe zaprojektowano jako segmentowe, ocieplone wrangm przez Inwestora
systemie. Bramy wypogg¢ w sitowniki sterowane pilotem. Kolor analogicznak stolarka
okienna. Bramy dodatkowo wypasae w drzwi umaeliwiajgce ruch pieszy bez otwierania
bramy.

Zaprojektowano stolatk drzwiowg petrs w okleinie drewnopodobnej (lub drewniane) z
oscieznicg stah lub regulowan (w przypadku écieznicy regulowanej zweryfikowa
szerokd¢ otworéw drzwiowych). Otwory drzwiowdécian dziatowych naley przesklepi
ceramicznymi nadpé@mi doscian dziatowy o szerokei 1,2m.

W pomieszczeniach sanitarnych zamontovekrzydta drzwiowe wypogane w otwory
nawiewne o przekroju min. 200énWymiary i oznaczenia przedstawiono na rysunkach
rzutow. Drzwi do sanitariatow z otworami w dolneg€ci ( sumaryczny przekroj otworow nie
moze by mniejszy nt 0,022 ).

5.9. TYNKI WEWNETRZNE
Na écianach wewetrznych wykona tynki cementowo-wapienne kat. IV wykezone gtadzi
gipsowy lub alternatywnie tynki gipsowe.
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5.10. ROBOTY MALARSKIE - WEWNTRZNE

Sciany malowé dwukrotnie farbami emulsyjnymi: akrylowe i lateks® (odporne na
scieranie, zmywalne). W pomieszczeniach mokrych wagko malowanie farbami
silikonowymi lub silikatowymi.

5.11. ROBOTY ELEWACYJNE

Na scianach zewgtrznych wykond tynk mineralny malowany dwukrotnie farbami
elewacyjnymi. Cokot budynku (wys. ok. 30cm od poaio terenu) wykoczye tynkiem
zywicznym.

5.12. OBROBKI BLACHARSKIE
Rynny, rury spustowe oraz obrobki blacharskie (daymsy) wykoné z blachy stalowej
cynkowej, powlekanej.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PRZEGROD BUDOWLANYC H

SCIANA ZEWNETRZNA ....oooviiiiiiie i e U 0,20M(MPXK)
STROP NA PARTEREM.......coiiiiiiiiiieiieeeee e enU= 0, 20(MPXK)
PODLOGA NA GRUNCIE.... ..ttt e e e e e U= 0,30W/(nxK)
DA CH . . poddasze nieociepie
OKNA/ DRZWI TARASOWE/ DRZWI ZEWNETRZNE..........cccvvvnenen. U= 1,3W/(mPxK)

7. ANALIZA MO ZLIWO SCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD
WZGL EDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZYM | SRODOWISKOWYM ,
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

W projekcie zastosowano gazowe pompy ciepta. Aaglizedstawiono w @&ci opisowej
brarzy sanitarne;.

8. WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISA MI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ DOTYCZ ACE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWI AZANYMI Z NIMI URZ ADZENIAMI
BUDOWLANYMI

1. PROJEKTOWNY OBIEKT SPELNIA WYMAGANIA PODSTAWOWE
DOTYCZ4CE:

Bezpieczéstwa konstrukciji.
Zastosowano rozwkania projektowe dotygze konstrukcji obiektu, gwarantge
bezpieczéstwo zarowno gytkowania obiektu, jak i oséb trzecich.
Bezpieczastwa pgarowego.
Na etapie prac projektowych przeanalizowano probtgka zwigzarg z bezpieczgstwem
pozarowym obiektu. Zastosowano materiaty zapewo®jzabezpieczenie poszczegdlnych
elementéw i przegréd budynku przeciviipmowo. Zaprojektowano hydranty wegirzne
Hydrant zewgtrzny istniejcy.
Bezpieczéstwa gytkowania.
Budynek zostat zaprojektowany z elementow bezpisdzdla uytkowania.
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Warunkow higienicznych zdrowotnych oraz ochrosipdowiska

Spetnienie wymagadotyczcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowyatm
oraz ochronyrodowiska realizowane jest poprzez:

- materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nansivig zagraenia dla higieny i
zdrowia wytkownikow i gsiadow,

- obiekt nie lgdzie emitowat gazow toksycznych, szkodliwych pytdiebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby,

- w projekcie przewidziano zastosowanie takich mia@v oraz technologii, ktore
zapewniag nie przekroczenie dopuszczalnyctrsh i natzen, czynnikow wydzielanych
przez grunt, materiaty, state wypasaie oraz powstagych w trakcie aytkowania
zgodnego z przeznaczeniem,

- obiekt zostat zabezpieczony przeciwko przenikavilgoci do elementéw budowlanych
wnetrza budynku, poprzez zaprojektowanie izolacji pregvodnych i
przeciwwilgociowych,

- w obiekcie zastosowano wentylagrawitacyjr (czesciowo wspomagapimechanicznie
i mechaniczgp oraz zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitaig@icznych
uzytkownikéw obiektu.

Spetnienie wymagadotyczcych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowyatm
oraz ochronyrodowiska naturalnego podczas eksploatowania abrellizowane ézie
poprzez przestrzeganie przepisow dojggzh warunkow sanitarno-higienicznych oraz
ochronysrodowiska przez xzytkownikow.

Ochrona przed hatasem i drganiami.

Rozwigzania projektowe zapewniglpezpieczne zytkowanie budynku oraz odpoczynek
w jego obebie nie powodujc nadmiernego hatasu oraz diga

Oszcednasci energii i odpowiedniej izolacyjnai cieplnej przegréd.

Przegrody zewgirzne zaprojektowane w budynku mpaggodmy z Rozporzdzeniem
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. usytanie Dz. U. z 2002r. nr 75 z fd. zm.
izolacyjna¢ termiczn.

2. WARUNKI UZYTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU,
W SZCZEGOLNG®CI W ZAKRESIE:

Usuwaniesciekow, wody opadowej i odpadow.

Kanalizacja sanitarna do istrjepgo bezodptywowego zbiornika na nieczysigtynne.
Usuwanie odpadow =z istniglego miejsca gromadzenia odpadow stah
zlokalizowanego na terenie dziatki przezz8iy techniczne. Wody opadowe- deszcza
odprowadzone grawitacyjnie rurami spustowymi doiejcego kolektora deszczowe(
zlokalizowanej na terenie dziatki Inwestora.

3. MOZLIWOSC UTRZYMANIA WEASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO
Rozwizania projektowe zapewnigj mazliwos¢ utrzymania wiaciwego stany
technicznego obiektu. Nie stosuje sozwigzan z zakresu budownictwa ogdlnego o
instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych,ré&taie § w zgodzie z obowgizujgcymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.obowigzku wytkownika i zaradcy
obiektu lpdzie naleato utrzymanie wigciwego stanu technicznego obiektu,

przekazaniu go dozytkowania, przeprowadzenie odpowiednich przeglW, ocen oraz

biezagcych remontéw, wymaganych przez prawo. Ponadtobdovigzkow zaradcy naley
prowadzenie kgiki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi chkoaymi przez

ch,
we
Jo

[az

po

4

prawo.
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NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLN®CI PORUSZAMCE SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH

4. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY

Obiekt dostpny dla os6b niepetnosprawnych bespdnio z terenu.

5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY

Ogolne przepisy bhp reguiugawartd¢ instrukcji bhp, ktéra powinna okila¢: czynngaci

wykonywania pracy, czynsoi do wykonania po zakwczeniu pracy, czynrici zakazane
warunki dopuszczenia pracownika do pracy oraz zagambtpowania w sytuacjac
awaryjnych, stwarzagych zagraeniezycia lub zdrowia pracownikow.

do wykonania przed rozpogdaem danej pracy, zasady i sposOb bezpiecznego

n

6. OCHRONA LUDNQSCI, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OBRONY
CYWILNEJ

Nie dotyczy

7. OCHRONA OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW ORA
OBIEKTOW OBJETYCH OCHRON4 KONSERWATORSK

figurujacego w wykazie zabytkbw oraz w obszarze obserwagjheologicznej dl
nowazytnego siedliska wsi gredniowiecznej metryce wsi £any, figurupcego w wykazie

przypadkowe znalezisko, co do ktérych istnieje ptmzczenie,ze $ zabytkiem,
podlegag ochronie prawnej na podstawie przepisowebdych.

zabytkow. Wszelkie przedmioty pozyskane w trakciacpziemnych lub odkryte jakio

Obszar ohjty planem potaony jest w obgbie historycznego uktadu ruralistycznego wsi,

574

opracowat (architektura) : sprawdzit (architektura)
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski mgeimarch. Adam Mdrzak
UAN VI-/3/50/90 UAN V-7342/3/1394
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WYMAGANIA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPO ZAROWE]

1. Dane ogolne.
Budynek swietlicy wiejskiej jest wolno stagy, w czsci istniegce] bedzie dwu-
kondygnacyjny, zaw czsci nowej parterowy, w caégi bez podpiwniczenia.
Najblizsze zabudowania (parterowe, murowane budynki g@spped) znajduj sic od strony
zachodniej, a ich odlegié od swietlicy wynosi 2 - 8 m.Sciana budynkuwietlicy od tej
strony w czsci istniegcej ma klag minimum REI 120 i nie ma otworow, g czs$ci nowej
ma take klag co najmniej REI 120, a najbhbze okno (w odlegkzi 6,5 m od budynku
gospodarczego) zostanie wypetnione przeszkleniektagie E 60. Ocieplenie powszych
scian swietlicy nalezy wykona& z wetny mineralnej. Inne budynki znajdwgic w odlegtaci
powyzej 14 m.
Podstawowe parametry techniczne budynku :
1) powierzchnia zabudowy — 381,3m

2) powierzchnia aytkowa — 391,7

3) kubatura - 2112 i

4) wysoka¢ budynku — 8,6 m (do kalenicy dachu, budynek hiski
Zagospodarowanie budynkgdzie nasfpujace :

- parter - sala wielofunkcyjna, zaplecze kucteen pomieszczenia sanitarne oraz

pomieszczenia klubu sportowego (dwie seatraplecze sanitarne, pokeégsiego);

- petro (poddasze) - sala rekreacyjna, sanitariaty.
Ze wzgkdu na petniog funkcje obiekt zalicza si do kategorii zagrgenia ludzi ZL | + ZL IlI
(w sali wielofunkcyjnej na parterze rmm przebywa jednoczénie powyej 50 0sob).

2. Klasa odporngci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej jego elementow.

Budynek dwukondygnacyjny ZL | + ZL Ill me by wykonany w klasie ,C” odporriai

pozarowej.Budynek lgdzie miat nasipujaca konstrukcg :

1) gtébwna konstrukcja Boa — istnigjce sciany murowane z cegly petnej, noweiany
Z bloczkéw gazobetonowych;

2) sciany zewmtrzne — istnigjce murowane z cegly peinej, nowe z bloczkéw gazo-
betonowych;

3) sciany wewntrzne dzialowe — murowane; na poddaszu przy satisah z ptyt GK
(system EI 15);

4) strop — tylko nad parteremgszi istniegcej jest drewniany z&lepym putapem, zostanie
obtazony od spodu ptytami ognioodpornymi (atestowanyesysREI 60);

5) dach — wielospadowy o konstrukcji drewnianeknyoie dachu dachowka.

Drewniana konstrukcja dachwdzie zabezpieczon&odkiem ogniochronnym do stopnia

nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Drewniane elementy konstrukcji dachu i jego przelkayw obebie pomieszcze poddasza

zostan obtazone ptytami ognioodpornymi (atestowany system RBI 3

Konstrukcja budynku spetnia wymagania dla klasy gdporndci pazarowe;.

Do wykonczenia wgtrz naley stosowa wytagcznie materiaty co najmniej trudno zapalne,

ktérych produkty rozktadu termicznego niglsardzo toksyczne lub intensywnie dyoe. Na

oktadziny sufitow lub sufity podwieszane w budynkaiezy stosowdé materiaty niepalne lub

niezapalne oraz nie kajge pod wptywem ognia.

Materiaty wykaczeniowe léno zwisagce (np. zastonyzaluzje, kotary, draperie) nie mgg

by¢ wykonane z materiatow tatwo zapalnych.

3. Podziat na strefy pdgarowe.
Budynek stanowi jedpstret pazarows.
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4. Warunki ewakuaciji.

W budynku lgdzie jednazelbetowa klatka schodowa - szerékdniegu wynosi co najmniej
1,2 m wséwietle, szeroké& spocznikédw minimum 1,5 m oraz wysakostopni do 17,5 cm.
Z klatki jest bezpgrednie wyjcie na zewstrz budynku - zamykane drzwiami o szer&io
1,2 m wswietle, w tym nieblokowane skrzydto 0,9 mswietle, otwieranymi na zewtrz.
Schody zewetrzne przy wy§ciu z klatki maj konstrukcg zelbetows oraz wymiary —
szerokd¢ biegu min. 1,2 m wéwietle, szeroké¢ spocznika min. 1,5 m, wysok®d stopni
15 cmiich szeroka@ 35 cm.

Bezpdrednie wyjcie na zewgtrz budynku jest tate z korytarza przy szatniach klubu
sportowego - zamkegie drzwiami o szerokmi 1,2 m w swietle, w tym nieblokowane
skrzydto 0,9 m wwietle, otwieranymi na zewgtrz.

Z sali wielofunkcyjnej $ dwa wypcia ewakuacyjne bezp@dnio na zewstrz budynku —
pierwsze od strony ulicy Strzegomskiej (zangkmidrzwiami o szerokgi 1,3 m, w tym
nieblokowane skrzydto 0,9 m $wietle, otwieranymi na zewitrz pomieszczenia) oraz drugie
od tylu (zamkngte drzwiami o szerokmi 1,8 m, w tym nieblokowane skrzydio 0,9 m,
otwieranymi na zewyirz pomieszczenia).

Dopuszczalne dtugoi przegé ewakuacyjnych (40 m) w budynkg zachowane i wynogzdo
15 m (w sali wielofunkcyjnej do w§§ na zewgtrz obiektu).

W obiekcie swietlicy jest jedno ddcie ewakuacyjne, ktérego diugowynosi do 10 m
(z pietra, klatky schodovg do wyjscia na zewastrz budynku).

Szerokd¢ korytarzy w budynku wynosi minimum 1,4 m (fragmeptowadacy do
pomieszcze sanitarnych przy szatniach ma 1,25 m, co jest siogralne, gdy stuzy on do
ewakuacji poniej 20 oséb).

Drogi ewakuacyjne naky oznakowa znakami fosforescencyjnymi zgodnymi z PN— ISO
7010.

5. Urzadzenia i sprat przeciwpozarowy.

Budynek zostanie wyposany na kadej kondygnacji w hydranty wewtrzne DN 25
z wezem potsztywnym. Hydranty nale zasilad przewodem niepalnym érednicy DN 25
oraz tak zlokalizowg aby ich zasig pokrywat cad powierzchng budynku. Zawory
odcinapce hydrantéw naly umiesci¢ na wysokéci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi.
Instalacja hydrantowachzie ugta w projekcie brarowym instalacji wodno-kanalizacyjnej,
ktéry naley uzgodné z rzeczoznawgds. zabezpiechgpar.

Korytarze oraz klatka schodowa zostamyposaone w awaryjne @ietlenie ewakuacyjne
zasilane z wbudowanych w lampy akumulatoréw, sp@ce wymagania Polskiej Normy
PN-EN 1838:2005 "Zastosowaniaswietlenia. QGwietlenie awaryjne.” @wietlenie
ewakuacyjne powinno ldyujcte w projekcie brarowym instalacji elektrycznej i zapewiia
natzenie dwietlenia minimum 1 Ix. Projekt ten nale uzgodné z rzeczoznawg ds.
zabezpieczeppa.

W budynku zostanie wykonany ppowytacznik pgdu, zlokalizowany na parterze przy
gtdbwnym wefciu.

Budynek naley wyposayc¢ w ganice proszkowe z proszkiem typu ABC, przyjawp kg
proszku w génicy na kade 100 M powierzchni obiektu. Gaice naley rozmigci¢
w miejscach tatwo dogbnych i oznakowanych, a odlegtoz kazdego miejsca w obiekcie,
w ktorym mae przebywa cztowiek do najbliszej ganicy nie mae przekroczg 30 m.

6. Dojazd paarowy do budynku.

Budynek wymaga drogi parowej. Dojazd do obiektu zapewnia ulica Strzegamsk
o szerokéci 5,0 m, ktora przebiega wzdiufrontu budynku i umdiwia zawrdcenie
samochodu p@rniczego bez cofania. Ulica przebiega w odlggt8 - 6 m odcian budynku.
Dojazd ten spetnia wymagania 8§ 12 ust. 7 Rozpma@nia Ministra Spraw Wewtrznych
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i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie pragpozarowego zaopatrzenia w wooraz
drog paarowych (Dz. U. Nr 24, poz. 1030), tj. ma zapewsiontwardzone dégia
0 szerokéci minimum 1,5 m i diugéci ponzej 30 m do we§¢ do obiektu.

7. Zaopatrzenie wodne do gaszenia paru.

Dla budynku wymagane zapotrzebowanie na evdd celéw géniczych wynosi 10 dris.
Wode do gaszenia ewentualnegozpol budynku mgna czerpé z istniepcej wiejskiej sieci
wodociggowej z hydrantami zewitrznymi. Najblizszy hydrant DN 80 nadziemny jest
zlokalizowany przy ulicy Strzegomskiej w odleggookoto 17 m od obiektu (pokazano go na
planie zagospodarowania terenu).

8. Instalacje techniczne.
Budynek ogrzewanyedlzie za pomagzewretrznej gazowej pompy ciepta.

opracowat: sprawdzit:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski niigt. arch. Adam Mdrzak
UAN VI-/3/50/90 UAN V-7342/3/135/94
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY

ZDROWI(BIOZ)
Opracowana zgodnie z rozpedzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 roku
w sprawie informacji dotyege] bezpieczgstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. pb%26).Wykonano w oparciu o
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanjZhU. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWASWIETLICY WIEJSKIEJ
tazany, dz. nr 60/26, 60/32, 280, 279 , Gmilzadw

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania projektowego jest przebadawzbudowa istniggego budynku
swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na przedmiotowych dziatkach znajduje kubaturowy obiekt budowlany w postaci
istniejgcego budynkuywietlicy.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB  TERENU,
KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA

LUDZI

Projekt przewiduje ingerengcjv terenie otaczagym budynek. Przed przygtieniem do
jakichkolwiek prac budowlanych naleogrodz¢ teren budowy ogrodzeniem tymczasowym,
zabezpieczarym przed dogpem oséb postronnych. Naleumiesci¢ wiasciwe tablice
ostrzegawcze informgge o zakazie wgpu na teren budowy.

4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,

OKRESLAJ ACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE ICH
WYSTAPIENIA

Na czas budowy wokét budynku pojawg susztowanie, ktore powinno byabezpieczone
przed dostpem oséb trzecich. Pracownicyda wykonywali prace na rusztowaniach na
réznych wysok@éciach. W bezp&rednim gsiedztwie rusztowaniaghzie odbywato si
mieszanie zapraw budowlanych przy pomocy elektmmaar. Na terenie zostanie postawiony
kontener zaplecza budowy untiviajacy prawidtowy nadzor nad robotami oraz
zapewniajcy potrzeby socjalne robotnikow.

5. ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE ORAZ MALARSKIE

Roboty wykonywane na wysokd powyzej 1 m naley wykonywa z pomostow, rusztowia
Wykonywanie robot tynkarskich i malarskich z drapmystawnych jest zabronione.
Wychylanie s¢ poza krawdzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenmdranie

o balustrady jest zabronione.

6. RUSZTOWANIA | RUCHOME PODESTY

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinrgmogkonane zgodnie z dokumentac]
producenta albo projektem indywidualnym. Osobyugitione przy montal i demontau
rusztowa oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powosiada wymagane
uprawnienia. Rusztowania najeustawi& na podtau ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
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spadkiem umdiwiajgcym odptyw wod opadowych. Rusztowanie z element@tatowych
powinno by uziemione i posiadanstalacg piorunochrong.

7. ROBOTY NA WYSOKOSCI

Osoby przebywage na stanowiskach pracy, znaphg s¢ na wysokéci co najmniej 1 m od
podtogi lub ziemi powinny byzabezpieczone przed upadkiem z wysoke balustrag o
wysokasci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowiskoygrawinno mi€ zapewnione
mocowanie kacowki linki bezpieczastwa do pomocniczej liny ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysa@kokoto 1,5 m wzdha zewretrznej strony
krawedzi przegcia. Dlugac¢ linki bezpieczéstwa, szelek bezpieazstwa nie powinna ky
wigcksza nz 1,5 m.

8. ROBOTY IZOLACYJNE
Kotly do podgrzewania masy bitumicznej powinny lagopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamknete, oraz wypetnione nie wiej niz do ¥ ich wysoksi.

9. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Przed przysipieniem do realizacji prac budowlanych pracowniowmni by¢ przeszkoleni i
posiadé odpowiednie uprawnienia:
- pracownicy powinni posiadaiprawnienia do pracy na wysakiach,
- codziennie przed wgiem na roboty pracownicy powinni zo&tarzeszkoleni

z zakresu bhp na indywidualnym stanowisku prZzemhkvnika budowy,
- pracownicy powinni zostaprzeszkoleni z zakresu ochroitpdowiska

i utylizacji odpaddw przy realizaciji.

10. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNE GO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJ E,

UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJ E NA WYPADEK PO ZARU, AWARII |
INNYCH ZAGRO ZEN

Dostp do rusztowania powinien bgabezpieczony przed degem 0sob trzecich. Teren
budowy naley ogrodzt i oznakowé w widoczny sposob. Na rusztowaniach winny by
W sposob przejrzysty oznakowaneseeg. Zihcze kablowe winno znajdowai¢ na terenie
budowy i posiadawytacznik umaliwiajacy awaryjne wydczenie doptywu energii
elektrycznej. Na terenie budowy drogi ewakuacyjmeny by¢ oznakowane i nie powinny
kolidowat z urzdzeniami stdgcymi do obstugi budowy (mieszadta, betoniarki, dlaiska
materiatu itp.) Strefy szczegolnego zagmoia zdrowia nie wyspuja. Kierownik budowy jest
zobowhgzany w oparciu 0 powgza informacg do sporadzenia planu bezpiecagtwa i
ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpgiem.

opracowat (architektura) : sprawdzit (architektura)
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski mgz.iarch. Adam Mdrzak
UAN VI-{/3/50/90 UAN V-7342135/94
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500

DZ. NR

60/32 istniejgce przytacze wodociggowe
43 oraz studnia do likwidacj

budynek.do wyburzenia

‘g 280

niejgcy mur kamienny
do zachowania

A

b

niepetnosprawnych

LAZANY - rozbudowa $wietlicy wiejskiej

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:1000

LEGENDA IS:

(1) Proj. wpiecie do istniejacego przytacza
wodociggowego w40 wraz z projektem
zestawu wodomierzowego z zaworem
antyskazeniowym zlokalizowanych w
studni wodomierzowej mrozoodpornej

Proj. zbiornik nadziemny na gaz ptynny:
Pojemnos¢ - 4850 dm?, @1250, L=4280 mm
Szafka gazowa z kurkiem gazowym,
reduktorem Il stopnia dn32 i zaworem
odcinajgcym

Pompa gazowa z bezposrednim
odparowaniem typu GAHP-A, z panelem
sterujgcym DDC, o mocy 25 kW dla
warunkow obliczeniowych tz=-20°C

DZ.NR
60/32 _istniejgce przytacze wodociggowe
95)\0raz studnia do likwidacji

Istniejgce przytgcze wodoc. w40

Istniejgce przytagcze wodoc. w40 do likwidacji
Projektowane przytacze wodociagowe
Projektowane odwodnienie terenu
Projektowana doziemna inst. gazowa

X
X

dojazd dla oséb
niepetnosprawnych

istn. budynek
Swietlicy

niejgcy mur kamienny
do zachowania

ISTNIEJACY
HYDRANT
POZAROWY

LEGENDA

- PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

dojazd dla osdb
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mgr inz. ach. Andrzej Grzybowski, ul. Gdynska 25, 58-100 Swidnica

tel. / fax 074 853 13 02

ROZBUOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY

obiekt:
adres:

tazany 4, dziatka nr 60/26, obreb tazany nr 0007, Gmina Zardw

Gmina Zardw, ul.
projektant: mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski

Zamkowa 2, 58—130 Zardw

inwestor:

PROJEKT BUDOWLANY
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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BILANS POWIERZCHNI
PARTER

NR NAZWA RODZAJ POW. UZYTK.
POM. POMIESZCZENIA POSADZKI (m?)
1/01 WIATROLAP PLYTKI /GRES 3,0
1/02 | SALA NR 1 PARKIET 36,3
1/03 | SALA NR 2 PARKIET 37,9
1/04 | SALA NR 3 PARKIET 113,3
1/05 | wC PLYTKI /GRES 11,6
1/06 | POM. GOSPODARCZE PLYTKI /GRES 1,0
1/07 | NATRYSK PLYTKI /GRES 5,2
1/08 | MAGAZYN SPRZETU PLYTKI /GRES 3.8
1/09 KORYTARZ PLYTKI /GRES 7.8
1/10 POK6J SEDZIEGO PLYTKI /GRES 8,0
1/11 SZATNIA NR 1 PLYTKI /GRES 15,0
1/12 | SZATNIA NR 2 PLYTKI /GRES 11,1
1/13 | POM. GOSP./ MAGAZYN PLYTKI /GRES 8,5
1/14 | ZMYWALNIA NACZYN PLYTKI /GRES 6,4
1/15 | PRZYGOTOWANIE POSILKOW |PLYTKI /GRES 11,3
1/16 | POM. TECHNICZNE PLYTKI /GRES 3.4 @j
1/17 | WC (M) PLYTKI /GRES 2,5
1/18 | PRZEDSIONEK WC PLYTKI /GRES 2,9
1/19 | WC NPS/ (K) PLYTKI /GRES 4,8
1/20 | KORYTARZ PLYTKI /GRES 7.
1/21 KOMUNIKACJA PLYTKI /GRES 4,7

OGOLEM 303,6
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POSADZKA NA GRUNCIE

*

warstwa wierzchnia - tabela na rys. Arch-01
(w pom. mokrych wykonac¢ izolacje wodoszczelng

w wybranym kompletnym systemie)

*

podktad betonowy gr. 6cm
zbrojony siatkg zgrzewang

* folia izolacyjna

*

styropian estrudowany gr. 10cm

*

izolacja przeciwwilgociowa

*

chudy beton gr. 10cm, 10 MPa

*

piasek zaggszczony gr. 20cm

grunt rodzimy

UWARSTWIENIE DACHU 30°

* dachéwka ceramiczna

* faty 5,8x3,8cm

* kontrtaty 2,4x4,8cm

* folia wiatroizolacyjna / paroprzepuszczalna

* konstrukcja drewniana dachu (NRO),
zanezpieczona impregnatem ochronnym

- styropian elewacyjny gr. 15cm,

* wetna mineralna typu TOPROCK gr. 30 cm

* folia paroizolacyjna

- bloczki SOLBET 24 (kI.600),

*

certyfikowany, systemowy sufit
podwieszony - REI 30

LAZANY - przebudowa i rozbudowa $wietlicy wiejskiej

PRZEKROJ A-A
skala 1:100

wigzar drewniany (NRO)
branzy konstrukcyjnej

wykonczenie
w technologii BSO,

Uwaga!

1. Konstrukcja no$na dachu NRO.
2. Poszycie dachu NRO.

- tynk cementowo-wapienny kat. IV i~ H
- gtadz gipsowa Oy
,, } R £ 0,00 @)

Zwir ptukany

90
88

obrzeze betonowe

2x pionowa izolacja
przeciwwilgociowa
2x poziomaoi@olacja

; ) ) ] - . ] s iwwilgociowa
3. W przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszonym a potgcig dachowg przewdd wentylacyjny nalezy przeciwwi
ociepli¢ wetng mineralng gr. 5cm oraz obudowa¢ ptytami GK na ruszcie stalowym. g@ - memblrana ochronna
- styropian estrudowany
gr. 10cm
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LAZANY - przebudowa i rozbudowa §wietlicy wiejskiej

POSADZKA NA GRUNCIE

* warstwa wierzchnia - tabela na rys. Arch-01

PRZEKROJ B-B
skala 1:100

(w pom. mokrych wykonac¢ izolacje wodoszczelng

w wybranym kompletnym systemie) P papa wierzchniego krycia (NRO)

* podktad betonowy gr. 6cm
zbrojony siatkg zgrzewang

* folia izolacyjna
* styropian estrudowany gr. 10cm

* pustka powietrzna wentylowana

luﬂ_uu_u_uu_u_uui * folia paroizolacyjna

* strop zelbetowy
* tynk cementowo-wapienny kat. IV
* gtadz gipsowa

* izolacja przeciwwilgociowa
* chudy beton gr. 10cm, 10 MPa
* piasek zageszczony gr. 20cm

* 2x papa podktadowa
* plyty OSB 3 (gr. 3cm)
* konstrukcja drewniana dachu (zabezpieczona do NRO)

* wetna mineralna typu TOPROCK gr. 30 cm
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LAZANY - przebudowa i rozbudowa $wietlicy wiejskiej
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LAZANY - przebudowa i rozbudowa $wietlicy wiejskiej
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LAZANY - przebudowa i rozbudowa §wietlicy wiejskiej
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6. KONSTRUKCJA






Obiekt:

Adres:

Temat:

Inwestor:

Adres Inwestora:

Biuro Projektowe:

Swietlica Wiejska
taZzany 4, dz. Nr 60/26, obreb tazany nr 0007. Gmina Zaréw

Przebudowa i rozbudowa Swietlicy wiejskiej

Gmina Zaréw, ul. Zamkowa 2 ; Zaréw 58-130

ul. Zamkowa 2 ; Zarow 58-130

Autorska Pracownia Architektury Andrzej Grzybowski
ul. Gdynska 25, 58-100 Swidnica



SPIS RYSUNKOW.

RYS. K1 - RZUT FUNDAMENTOW.

RYS. K1.1 - RZUT FUNDAMENTOW - SZCZEGOLY
RYS. K2 - KONSTRUKCJA NAD PARTEREM
RYS. K3 - PRZEKROJ 1-1, 2-2

RYS. K3.1 - PRZEKRO\! 3-3
RYS. K4 - RZUT WIEZBY DACHOWEJ



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo budowlane” (Dz. U. z
29.11.2013 r. poz. 1409).

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany p.n.:

Przebudowa i rozbudowa $wietlicy wiejskiej, Lazany 4, dz. Nr 60/26, obreb Lazany nr 0007. Gmina Zaréw

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UF;E‘E\&’N'EN/ PODPIS

Projektant upr.nr UANVI-F/3/13/85,
KONSTRUKCJO - mgr inz. Witold Baran upr.nr UAN.VI-6/3/127/90

BUDOWALANA | Sprawdzajacy
mgr inz. Zbigniew Mazij




Il CZESC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

I.1. PRZEDMIOT INWESTYCJL
I1.1.1. INFORMACJA OGOLNE.

Obiekt: Swietlica Wiejska

Adres: tazany 4, dz. Nr 60/26, obreb tazany nr 0007. Gmina Zaréw
Temat: Przebudowa i rozbudowa swietlicy wiejskie;

Inwestor: Gmina Zaréw, ul. Zamkowa 2 ; Zaréw 58-130

Adres Inwestora: ul. Zamkowa 2 ; Zaréw 58-130

Biuro Projektowe: Autorska Pracownia Architektury Andrzej Grzybowski
ul. Gdynska 25, 58-100 Swidnica

1.1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjno - budowlanej Przebudowy
i rozbudowy $wietlicy wiejskiej.

11.1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego branzy konstrukcyjno
budowlanej Przebudowy i Rozbudowy Swietlicy Wiejskiej zlokalizowane w Lazanach, gmina Zaréw.

1.1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Ogledziny obszaru wskazanego do adaptacji /w dniu wizji lokalnej obszar zabudowany obiektem
przewidzianym do wyburzenia.

» Projekt budowlany branzy architektonicznej wykonany rownolegle.

» Obowigzujace normy oraz przepisy.

I.2. DANE OGOLNE.

1.2.1. Dane ogdine budynkéw.

Projektowany obiekt jednokondygnacyjny ze $cianami murowanymi, posadowionymi za
posrednictwem faw fundamentowych na podtozu gruntowym. Uktad konstrukcyjny mieszany, stupowo
ryglowy oraz murowany. Obiekt przekryty dachem dwuspadowym.



II.3. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN.

Tablica 1. Obciazenia state nachylenie pofaci 30,0 st.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. I} kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Dachdwka ceramiczna zaktadkowa ciggniona szer.0,90 m 0,63 1,20 0,76
[0,700kN/m2-0,90m]
2. Wetna mineralna w ptytach miekkich grub. 30 cm i szer.0,90 0,16 1,20 0,19
m [0,6kN/m3-0,30m-0,90m]
3. Akacja grub. 1 cmiszer.0,90 m [7,7kN/m3:0,01m-0,90m] 0,07 1,30 0,09
I 0,86 1,21 1,04
Tablica 2. Senig nachylenie potaci 30,0 st.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. I} kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 0,76 1,50 0,00 1,14
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1,
A=300 m n.p.m. -> Qk = 0,700 kN/m2, nachylenie potaci 30,0
st. -> C2=1,200) szer.0,90 m [0,840kN/m2-0,90m]
I 0,76 1,50 1,14
Tablica 3. Wiatr nachylenie potaci 30,0 st.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. [ kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie wiatrem pofaci nawietrznej dachu - wariant Il wg 0,14 1,50 0,00 0,21
PN-B-02011:1977/Az1/21-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=7,0 m, -> Ce=0,85, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=7,0 m, B=11,0 m, L=18,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 30,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=0,250, beta=1,80) szer.1,20 m
[0,115kN/m2-1,20m]
2. Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg PN-B- 0,22 1,50 0,00 -0,33
02011:1977/Az1/21-3 (strefa I, H=300 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=7,0 m, -> Ce=0,85, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=7,0 m, B=11,0 m, L=18,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 30,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=-0,4, beta=1,80) szer. 1,20 m [(-
0,184kN/m2)-1,20m]
I -0,08 -0,12
Tablica 4. Obciazenia state nachylenie pofaci 3,0 st.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. 0 ka Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, 0,10 1,30 0,13
podwoijnie szer.1,00 m [0,100kN/m2-1,00m]
2. Papa na podiozu betonowym posypana zwirkiem, 0,10 1,20 0,12
pojedynczo szer.1,00 m [0,100kN/m2-1,00m]
3. Plyty wiérowe ptasko prasowane grub. 3 cm i szer.1,00 m 0,20 1,20 0,24
[6,5kN/m3-0,03m-1,00m]
4. Wetna mineralna w ptytach migkkich grub. 30 cm i szer.1,00 0,18 1,20 0,22
m [0,6kN/m3-0,30m-1,00m]
I 0,58 1,22 0,71




Tablica 5. Snieg nachylenie potaci 3,0 st.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. 0 ka Obc. obl.
kN/m2 kN/m2
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 0,67 1,50 0,00 1,01

dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1,
A=300 m n.p.m., obiekt nizszy niz otaczajacy teren albo
otoczony wysokimi drzewami lub obiektami wyzszymi -> Qk
= 0,700 kN/m2, nachylenie potaci 3,0 st. -> C2=0,8)

[0,672kN/m2]
I 0,67 1,50 - 1,01
Tablica 6. Wiatr nachylenie pofaci 3,0 st.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. 0 ka Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie wiatrem pofaci zawietrznej dachu wg PN-B- -0,15 1,50 0,00 -0,22
02011:1977/Az1/21-3 (strefa Ill, H=300 m n.p.m. -> gk =
0,30kN/m2, teren A, z=H=4,0 m, -> Ce=0,70, budowla
zamknigta, wymiary budynku H=4,0 m, B=5,5m, L=9,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 3,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=-0,4, beta=1,80) szer.1,00 m [-
0,151kN/m2-1,00m]
I 0,15 - -0,22

I.4. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.
II.4.1. WYKAZ NORM | PRZEPISOW WYKORZYSTANYCH PRZY ANALIZIE OBIEKTU.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane” (Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126 z

pozniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow

YVV VYV ¥V VV VV V

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 z 2002r.,
poz. 690)

PN-76/B-03001 - "Konstrukcje i podtoza budowli. Ogoine zasady obliczen.”

PN-82/B-02000 - "Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.”

PN-87/B-02013 - Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenia
oblodzeniem.

PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie
temperatura.

PN-81/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli . Obliczenia
statystyczne i projektowanie.”

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B 03200 - ,,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN - B - 03002: 2007 - ,Konstrukcje murowe niezbrojone”



» PN-B-06200:2005 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe.

» PN-B-06200:2005 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

» PN-EN 206-1 — Beton. Czes$¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” — tom |, Il lIl, IV

wyd. Arkady, Warszawa 1989 — 1990

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” - ITB,
Warszawa 2003

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” — tom | i Il, wyd.
Verlag Dashofer, Warszawa 2004

11.4.2. WARUNKI GRUNTOWE.

Zgodnie z Opinig geotechniczng autorstwa mgr inz. Ewy Twardysko, w wykonanych otworach
geotechnicznych stwierdzono wystepowanie do poziomu 1,50 m ppt grunty organiczne oraz torfy. Nie
stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

Projektowany obiekt nalezy posadawia¢ na gruntach no$nych na gtebokosci 1,50 m ppt.

11.4.3. WYKOPY | FUNDAMENTY.

Posadowienie dla $cian zaprojektowano jako zelbetowe fawy fundamentowe szeroko$ci 40cm,
50cm, 60cm, oraz 70cm wysoko$ci 30cm oraz 40cm z betonu C20/25 (B25)

Stupy zelbetowe posadowione na gruncie za po$rednictwem stép fundamentowych o wymiarach
120x120, 80x80, oraz 65x65¢cm wysokosci 40cm.

Zaprojektowane posadowienie zlokalizowano obok istniejacych stop oraz faw fundamentowych
istniejacego budynku. Wykopy nalezy wykonywac w taki sposéb, aby nie naruszy¢ podbudowy istniejacego
posadowienia konstrukcji hali. Zaprojektowano dylatacje ok. 1-2cm projektowanych faw oraz stdp
fundamentowych od istniejacych fundamentéw. Wykopy oraz betonowania faw, ze wzgledu na sasiedztwo
fundamentow istniejacych, nalezy wykonywa¢ odcinkami o ditugosci okoto 1,0m, naprzemiennie. W
miejscach ewentualnych istniejacych instalacji podziemnych lub w poblizu istniejacych fundamentéow —
wykopy wykonywac recznie.

Wykopy wykonywaé bezposrednio przed realizacja fundamentdéw. Niezwtocznie po wykonaniu
wykopu wykona¢ podbudowe i betony podtoza. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ poza teren
Zaktadu. W przypadku wystgpienia gruntu nienosnego (nasypowego) w poziomie posadowienia, nalezy
wykop pogtebi¢ do poziomu gruntow nosnych i wykona¢ warstwe podtoza betonowego do spodu podstawy
fundamentu. Prace ziemne powinny by¢ nadzorowane przez uprawnionego geologa. Zbrojenie podtuzne
taw uciggli¢ stosujac zaktady na dtugo$ci minimum 40¢ ( przy \ 50% zaktadéw w jednym przekroju) lub 60
¢ (przy >50% zaktadow w jednym przekroju). Przesunigcia zaktadow na dtugos¢ zakotwienia.

I.4.4. OPIS BUDOWY OBIEKTU.

11.4.4.1. Dane techniczno materialowe.

> Sciany konstrukcyjne —bloczki SOLBET gr. 24cm



Fundamenty - beton zbrojony klasy C20/25 (B25):
Podciagi Pdz, Ndz - beton zbrojony klasy C20/25 (B25):

Wience zelbetowe beton zbrojony klasy C20/25 (B25):

Y WV VYV V¥V

Nadproza nad otworami drzwiowymi jako systemowe zespolone zgodne z wytycznymi producenta,
oparcie min 20cm

» Dach o konstrukcji drewnianej klasy C24, zabezpieczonej przed korozjg biologiczng oraz
ognioochronnie. Wigzary Wr-1 nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie.

1.4.5. OPIS BUDOWY OBIEKTU.

11.4.5.1. Sciany i projektowane nadproza.

Sciany z bloczkéw SOLBET na zaprawie. Podczas murowania nalezy stosowaé wytyczne danego
producenta odnosnie przewigzania murowanych warstw oraz wzmacnianie narozy zgodnie z zaleceniem
producenta. Nalezy wykonac sciany do wysokos$ci ograniczonej stropem wyzszej kondygnaciji.

Nadproza musza by¢ taczone za pomocg klejowej cienkowarstwowej zaprawy murarskiej zgodnie z
wytycznymi producenta np.:, dtugosci oparcia zgodnie z zaleceniem producenta 20-25cm.

11.4.5.2. Podciagi i stupy zelbetowe.

Podciagi zelbetowe Pdz i Ndz wykonane jako zelbetowe oparte na stupach zelbetowych Sz oraz na
murach. W miejscach oparcia podciggdw nalezy wykona¢ poduszki betonowe.

Stupy Zelbetowe stanowig oparcia dal podciggdw Pdz. Zaprojektowano trzpienie zelbetowe
Zlokalizowane w osi podciggow Pdz-1.2 oraz $cianie zewnetrznej budynku.

11.4.5.3. Plyty zelbetowe.

Jako czesciowe przekrycie pomieszczen zaprojektowano ptyty Zzelbetowe Pz gr. 24cm.

1.4.5.4. Dach

Dach czesciowo wykonany z konstrukcji drewnianej w postaci wigzaréw dachowych Wk-1 oraz
czesciowo (cze$¢ dachu ptaskiego) jako drewniany z krokwii K1 oraz belkg kalenicowg wspartg na
nadciggu zelbetowym Ndz-1.1

Opracowanie:



INFORMACJA DO PLANU ,,BIOZ”

Dla przedmiotowe] inwestycji na mocy ustawy z dnia 27.07.2002 ,0 zmianie ustawy — Prawo budowlane’
(Dz. U. Nr 129, poz. 1439, art. 21a) kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Sposéb wykonania planu opisany jest w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 28 sierpnia 2002 w sprawie szczegotowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczeg&towego zakresu rodzaju robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256)

INFORMACJA OGOLNE:

Obiekt: Swietlica Wiejska

Adres: tazany 4, dz. Nr 60/26, obreb tazany nr 0007. Gmina Zarow
Temat: Przebudowa i rozbudowa swietlicy wiejskie;

Inwestor: Gmina Zaréw, ul. Zamkowa 2 ; Zaréw 58-130

Adres Inwestora: ul. Zamkowa 2 ; Zaréw 58-130

Biuro Projektowe: Autorska Pracownia Architektury Andrzej Grzybowski
ul. Gdynska 25, 58-100 Swidnica

INFORMACJE OPRACOWAL.:

mgr inz. Witold Baran
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1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizowania inwestycji.

Zakres robot obejmuije:

- wykonanie wykopow

- wykonanie fundamentéw

- wykonanie zelbetowych elementow pomieszczenia

- wykonanie posadzki

- montaz stolarki drzwiowej i bram

>
>
>
» - wykonanie $cian pomieszczenia
>
>
>

- wykonanie tynkdw i malatury obiektu

Obiekty do rozhiorki i adaptaciji.

W ramach zakresu objetego opracowanie nie ma obiektow do rozbiorki.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystapienia.

3.1. Zagrozenia naturalne zwigzane z wykonywaniem rohét budowlanych:

YV VVVVYV VVYVY

Y

rob6t na wysokosci,

upadek z wysokosci,

uderzenie spadajacym przedmiotem o0séb pracujacych ponizej rob6t wykonywanych na
wysokosci,

robdt impregnacyjno odgrzybieniowych:

zatrucie lub uczulenie spowodowane obcowaniem z wyrobami do impregnacii,

oparzenie substancjami (preparatami) chemicznymi,

pozar, wybuch,

robot ciesielskich: upadek z wysokosSci, uderzenie spadajacymi przedmiotami, stosowanie
elektronarzedzi, transport reczny, przygniecenie,

robot murarskich i tynkarskich: j.w.,

robot zbrojarskich i betoniarskich: zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,
cigzar,

robot montazowych: zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu, ciezar,
Sliskie powierzchnie,

robdt spawalniczych: promieniowanie optyczne, zapylenie, poparzenie, zagrozenie pozarem
i/lub wybuchem, porazenie pradem elektrycznym, uzywanie elektronarzedzi,

robét dekarskich i izolacyjnych: upadek z wysokosci, poparzenie, pozar,
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» wybuch lub zatrucie przy stosowaniu benzenu lub innych rozpuszczalnikow
» robot rozbidrkowych: obalenie, przygniecenie, reczne prace transportowe
» robdt budowlanych z uzyciem materiatow wybuchowych

3.2. Zagrozenia zwiagzane z pracg i ruchem maszyn i urzadzen:

od wirujgcych czesci maszyn i urzadzen,

podczas przemieszczania maszyn, urzadzen i Srodkow transportowych,

przy wykonywaniu przegladow i napraw maszyn i urzadzen,

podczas spawania elektrycznego i gazowego, a w szczegolnosci na wysokosci,

podczas prac i przegladdw urzadzen elektroenergetycznych,

podczas uzytkowania maszyn i urzadzen niesprawnych, nie posiadajacych wymaganego
Swiadectwa dopuszczenia przez dozor techniczny

YVVVVYY

3.3. Zagrozenia zwigzane z czynnikami psychofizycznymi pracownikow:

lekcewazenie zagrozenia,

niezastosowanie si¢ do polecen kierownika budowy lub mistrza budowy,
zmeczenie, zdenerwowanie, stres,

nagte zachorowanie, niedyspozycja fizyczna,

niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynnosci,

zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura,

zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem,

nieprzestrzeganie obowigzujacych instrukcji i zasad BHP.

YVVVVYVYVYYVYY

3.4. Zagrozenie pozarem

Zagrozenie pozarowe moze wystapic:

podczas eksploatacji maszyn i urzadzen do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych,
w stacjach transformatorowo rozdzielczych i rozdzielniach elektrycznych,

na stanowiskach pracy,

w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych i socjalnych,

przy sktadowaniu materiatdw pozarowo niebezpiecznych.

YVVVVY

Zagrozenie pozarowe mogg stanowic:

» zwarcia w instalacji elektrycznej,

» nieszczelnos¢ przewodow paliwowych i ciSnieniowych,

» zaproszenie ognia na skutek prowadzenia prac spawalniczych.

Ponadto zagrozenie pozarowe mogg stworzy¢ osoby postronne dziataniem umysinym.
3.5. Sytuacje nadzwyczajne - kleska zywiotowa, katastrofa budowlana.

» zalanie, podtopienie,
» obalenie, zerwanie konstruki,
» osuniecie, erozja gruntu.

Na stanowiskach pracy moga wystapi¢ inne zagrozenia nieujete w w/w punktach.
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Pozostate nieprzewidziane wyzej zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji robot budowlanych
wynikajace z doboru technologii i narzedzi przez wykonawce nalezy uwzgledni¢ w Planie BIOZ.

4. Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych,

€O najmniej w zakresie:

» ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych lub oznakowania terenu za pomocg
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnienia statego nadzoru,

» wykonania drog, wyjsC i przejs¢ dla pieszych, ktore powinny by¢ zabezpieczone przed

zagrozeniem spadania przedmiotow z gory,

urzadzenia pomieszczen higieniczno sanitarnych, socjalnych i adm.-biurowych, ktére powinny

spetnia¢ normatywy podane w przepisach ogéinych BHP

urzadzenia punktu pomocy przedmedycznej;

zapewnienia oSwietlenia,

zapewnienia wiasciwej wentylacj,

zapewnienia tgcznos$ci telefonicznej,

urzadzenia sktadowisk materiatdw i wyrobdw, ktore powinny by¢ wiasciwie usytuowane

w stosunku do innych elementéw zagospodarowania placu budowy oraz przebiegajacych linii

energetycznych. Rozmieszczenie sktadowanych materiatow, wysokos$¢ sktadowania i sposéb

pobierania materiatow powinny by¢ zgodne z obowigzujgacymi przepisami,

wyznaczenia miejsc postojowych dla maszyn i pojazdéw budowlanych,

urzadzenia stanowiska do oczyszczenia pojazdow opuszczajgcych teren budowy.

Zabezpieczenie pomieszczen nad stropem na czas przeprowadzenia rozbudowy

Zabezpieczenie miejsca budowy pomieszczenia od tras komunikacji pieszej i wozkow

widtowych — komunikacji wewnetrznej hali magazynowej

Zabezpieczenie strefy objetej rozbudowg przed wydostawaniem sie pytéw i zabrudzen na

cze$¢ magazynowa hali.

VVVVY V

YV VYVVYYVY

Ponad to zgodnie z art. 4 i art. 9 ustawy o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991 r. wraz ze
zmianami (Dz. U. z 2003 r. nr 52 poz. 452) oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow i
terenéw (Dz. U. nr 121 poz. 1138) nalezy zorganizowaC punkty ochrony ppoz. wyposazone w
podreczny sprzet gasniczy.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych.

» bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych;

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, stosujac wszystkie
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), oraz Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bhp (Dz. U. nr 169 z 2003
r. poz. 1650) ze zm.

» Wykopy nalezy ogrodzi¢ taSmami biato-czerwonymi z tablicami o tresci ,Uwaga — gtebokie wykopy”
Nalezy uniemozliwi¢ dostep osob postronnych na teren budowy.
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1.

» Informacja o sposobie instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

» Kierownik budowy jest zobowigzany do instruktazu i nadzoru pracownikow w czasie realizacji robot
niebezpiecznych

» Powinien okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

» Prace prowadzone przy przektadce i zabezpieczaniu linii energetycznych muszg by¢ prowadzone i
nadzorowane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Podczas prac pod napieciem i w
poblizu napiecia nalezy przestrzegac odlegto$ci od cze$ci czynnych, znajdujacych sie pod
napieciem stosownie do wymagah ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28
marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych?)
(Dz. U. z dnia 23 kwietnia 2013 r.)

» Minimalne odstepy w powietrzu od nieostonietych urzadzen i instalacji elektrycznych lub ich czesci
znajdujacych sie pod napieciem, wyznaczajace zewnetrzne granice strefy prac, majg nastepujace
wartosci:

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobéw,

substanciji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy nie przewiduje sie uzycia substancji niebezpiecznych.

Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegblnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie zaleca si¢ podjecie nastepujacych
srodkow organizacyjnych i technicznych:

» wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych powinien opracowac
oceng ryzyka zawodowego na poszczegdinych stanowiskach pracy izaznajomi¢ z nig
pracownikow;

wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych winien opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow;

nalezy zapewni¢ dojazd do obiektu dla jednostek ratowniczych;

bezwzglednie stosowac zgodnie z PN oznaczenia miejsc niebezpiecznych;

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, stosujac wszystkie
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), oraz
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bhp (Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650) ze zm.;

YVVY 'V
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» do pracy dopuszcza¢ tylko pracownikow posiadajgcych aktualne szkolenia BHP w tym
stanowiskowe oraz aktualne badania lekarskie bez przeciwwskazan do wykonywania dane;

pracy;

nalezy przestrzegaC przepisow w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby;

nalezy ustali¢ zasady ruchu drogowego na terenie budowy;

nalezy wyznaczy¢ pracownika lub pracownikbw o odpowiednich kwalifikacjach
odpowiedzialnych za eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych na placu budowy;

na terenie budowy nalezy stosowac sprzet posiadajacy aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji (UDT, DTR itp.);

» zapewniC i egzekwowaC uzywanie przez pracownikow odziezy i obuwia ochronnego oraz
srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej;

» wszystkie osoby przebywajace lub odwiedzajgce teren budowy muszg by¢ wyposazone w
kaski bezpieczenstwa, kamizelki odblaskowe i obuwie ochronne;

» dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy;

» na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ znaki ewakuacyjne oraz sprzet pozarowy;

» na terenie budowy powinien znajdowacC sie oznakowany punkt pierwszej pomocy wraz z
wyposazeniem zgodnie z przepisami;

» wskazac osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;

» pracownicy winni informowac osoby kierownictwa i dozoru o bezposrednim zagrozeniu zycia i
zdrowia;

» nalezy przestrzegaC przepisow regulujgcych zasady wykonywania recznych prac
transportowych;

>

>

>

>

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia zagrozenia. (Ustawa z 26.06.1974 r. Kodeks pracy)

Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, sztuka budowlana, pod nadzorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Jezeli na tym samym placu budowy jednoczes$nie dziata dwoch lub wiecej wykonawcow, to
powinien by¢ ustanowiony Koordynator ds. BHP.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow z zakresu bezpieczeristwa higieny pracy przed przystapieniem do realizaci
robdt szczegdlnie niebezpiecznych powinien by¢ przeprowadzony w oparciu przepisy w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP:

» Dz.U. 1996 nr 62 poz. 285 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ze zm.

» Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca
2005 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny

pracy.
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» Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
9 pazdziernika 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykaz stanowisk pracy, na ktorych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz

zagrozenia wypadkowe okresla kazdy Wykonawca.

8.1. Wykaz wymaganych szkolen BHP

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeszkoli¢ pracownikow w sposobie pracy i zachowania na
placu budowy, aby nie stwarza¢ wzajemnego zagrozenia.

Kierownik budowy i Kierownicy Robét

Szkolenie wstepne

» Instruktaz ogdlny dla oséb kierujgcych pracownikami

» Instruktaz stanowiskowy

» Szkolenie okresowe BHP dla osdb kierujgcych pracownikami

Pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy
» Instruktaz ogolny
» Instruktaz stanowiskowy
» Szkolenie okresowe
Na robotniczych stanowiskach pracy, na ktdrych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla
zdrowia pracownikdw oraz zagrozenia wypadkowe, Instruktaz stanowiskowy powinien by¢
przeprowadzony przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

Uwaga :
Pracownicy nadzoru technicznego powinni posiada¢ uprawnienia do sprawowania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie.

Pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagajg specjalnych kwalifikacji powinni
legitymowac sie $wiadectwem potwierdzajacym posiadanie takich uprawnien.

Zakres tematyczny instruktazu:

Szczegotowy program szkolenia powinien uwzglednia¢ tematyke (czynniki i zagrozenia)
charakterystyczne dla rodzajéw prac wykonywanych przez uczestnikow szkolenia.

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.

Miejscem przechowywania dokumentow budowy i dokumentéw niezbednych do prawidtowe;
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych jest biuro kierownika budowy.
Wszelkie zmiany w planie bioz, wynikajace z postepu rob6t budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w czesci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz, powinny by¢ opatrzone adnotacjg
kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Na podstawie Art. 20.1 ust.1b - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. z 2003 r.
Nr 120 poz.1126) KIEROWNIK BUDOWY JEST ZOBOWIAZANY SPORZADZIC PLAN BIOZ
UWZGLEDNIAJACY SPECYFIKE OBIEKTU BUDOWLANEGO.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

INFORMACJA OGOLNE:

Obiekt: Swietlica Wiejska

Adres: tazany 4, dz. Nr 60/26, obreb tazany nr 0007. Gmina Zaréw
Temat: Przebudowa i rozbudowa Swietlicy wiejskiej

Inwestor: Gmina Zaréw, ul. Zamkowa 2 ; Zaréw 58-130

Adres Inwestora:

Biuro Projektowe:

Wykonat:

ul. Zamkowa 2 ; Zarow 58-130

Autorska Pracownia Architektury Andrzej Grzybowski
ul. Gdynska 25, 58-100 Swidnica

mgr inz. Witold Baran
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1. DANE EWIDENCYJNE | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Obiekt: Swietlica Wiejska

Adres: tazany 4, dz. Nr 60/26, obreb tazany nr 0007. Gmina Zaréw
Temat: Przebudowa i rozbudowa Swietlicy wiejskiej

Inwestor: Gmina Zaréw, ul. Zamkowa 2 ; Zaréw 58-130

Adres Inwestora: ul. Zamkowa 2 ; Zaréw 58-130

Biuro Projektowe: Autorska Pracownia Architektury Andrzej Grzybowski
ul. Gdynska 25, 58-100 Swidnica

Obiekt objety opracowaniem (istniejacy) to budynek wolno stojacy. Obiekt dwukondygnacyjny z
dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej wspartej na $cianach zewnetrznych oraz podciggach
zelbetowych. Budynek niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej — murowanej z pustakow

ceramicznych. oraz zelbetowej szkieletowe;.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest :

»  oceny wptywu projektowanej zmiany sposobu uzytkowania oraz przebudowy budynku na
jego konstrukcje,

» oceny mozliwosci bezpiecznego uzytkowania budynku po wykonaniu przebudowy
obiekiu,

»  ewentualnej oceny zakresu rob6t niezbednych do wykonania w celu doprowadzenia

obiektu do stanu zgodnego z przepisami.

Opracowanie wykonano w zwigzku z projektowang zmiang sposobu uzytkowania oraz

przebudowg budynku szwalni z przeznaczeniem na przedszkole.
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3. PODSTAWOWA FORMALNA | RZECZOWA OPRACOWANIA
3.1. PODSTAWA RZECZOWA OPRACOWANIA

Orzeczenie niniejsze opracowano na podstawie:
» materiatu informacyjnego i danych uzyskanych w czasie wizji lokalnych w okresie marca
2015r.
ogledzin elementdw konstrukcyjnych obiektu
obowigzujacych polskich norm
przepiséw budowlanych

inwentaryzacji budowlanej sporzadzonej we wtasnym zakresie

YV V. V V V

dokumentaciji fotograficznej

3.2. PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA OPRACOWANIA.

Umowa z Inwestorem.
3.3. PRZEPROWADZONE BADANIA

W trakcie wizji lokalnych obiektu przeprowadzono nastepujace badania:
> badanie makroskopowe materiatu konstrukcji $cian oraz stropodachu budynku przez
opukiwanie i naktuwanie materiatu.

» sprawdzenie geometrii istniejacych elementow konstrukcyjnych.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

_ Przedmiot opracowania zlokalizowano w tazanach dz. Nr 60/26, obreb tazany nr 0007. Gmina
Zardw. Jest to obiekt wykonany w zabudowie wolno stojace;.

5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Obiekt objety opracowaniem (istniejacy) to budynek wolno stojacy. Obiekt dwukondygnacyjny z
dachem dwuspadowym, niepodpiwniczony, zrealizowany w technologii tradycyjnej — murowanej z

pustakow ceramicznych oraz Zelbetowej szkieletowe;.
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6. SZCZEGOLOWA OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

6.1.  ZALOZENIA DO ANALIZY STANU TECHNICZNEGO
6.1.1. WYKAZ NORM WYKORZYSTANYCH PRZY ANALIZIE OBIEKTU

e PN-B-03150:2000 - "Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang
PN-B-03150:2000/Az1:2001.”

e PN-76/B-03001 - "Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen.”

e PN-82/B-02000 - "Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.”

o PN-86/B-02015 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperatura.

o PN- PN-80/B-02010/Az-1 Obcigzenie $niegiem.

e PN PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne |
projektowanie.

e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-85/B-02361 - "Pochylenie pofaci dachowych .”

o Aktualne przepisy prawne oraz literatura obejmujgca przedmiot opracowania.

6.2. PRZYJETE ZALOZENIA.

Tablica 1. State

Lp Opis obcigzenia Obc. char. 0 ka Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Dachdwka ceramiczna zaktadkowa ciggniona szer. 1,00 m 0,70 1,30 - 0,91
[(0,700kN/m2)-1,00m]
2. Akacja grub. 0,6 cm, szer. 1,00 m [(7,7kN/m3-0,006m] - 0,05 1,30 - 0,07
tat)-1,00m]
I 0,75 1,30 - 0,97

Tablica 2. Snieg

Lp Opis obcigzenia Obc. char. 0 ka Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej dachu 0,70 1,50 0,00 1,05

dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 1,
A=300 m n.p.m. -> Qk = 0,700 kN/m2, nachylenie potaci 35,0
st. -> C2=1,000) szer.1,00 m [0,700kN/m2-1,00m]

X 0,70 1,50 - 1,05
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Tablica 3. Wiatr

Lp Opis obcigzenia Obc. char. [ kd Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant | wg 0,12 1,50 0,00 -0,18

PN-B-02011:1977/Az1/Z21-3 (strefa Ill, H=300 m n.p.m. -> gk
= 0,30kN/m2, teren A, z=H=9,0 m, -> Ce=0,95, budowla
zamknieta, wymiary budynku H=9,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m,
kat nachylenia potaci dachowej alfa = 35,0 st. -> wsp.
aerodyn. C=-0,225, beta=1,80) szer.1,00 m [-
0,115kN/m2-1,00m]

X -0,12 - -0,18

4.1 DACH.
Konstrukcje dachu przedmiotowego budynku stanowi konstrukcja drewniana ptatwiowo krokwiowa

z pokryciem dachowkg ceramiczng na fatach drewnianych.
Stan techniczny konstrukcji oraz pokrycia dachu - dobry.

42  SCIANY.
Istniejace zewnetrzne sciany nadziemia wykonane sg jako murowane z pustakéw ceramicznych gr.

36cm oraz 25¢cm na zaprawie. Elewacja wykonana w formie tynku cementowo wapiennego.
Stan techniczny $cian zewnetrznych —dobry.

Istniejace Sciany wewnetrzne wykonane sg jako murowane z pustakow ceramicznych na zaprawie

cementowo wapienne;.

Stan techniczny $cian wewnetrznych —dobry.

43  SLUPY.
Istniejace stupy Zelbetowe wykonane sg jako Zzelbetowe, stanowig podparcie dla podciggdw

zelbetowych,
Stan techniczny stupow — bardzo dobry.

44  FUNDAMENTY.
Istniejace  fundamenty wykonano jako posadowienie bezposrednie w formie faw i stop

fundamentowych Zelbetowych.
Stan techniczny fundamentéw — dobry.

5. OCENA TECHNICZNA OBIEKTU
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W trakcie wizji na terenie posesji w Lazanach dz. Nr 60/26, obreb tazany nr 0007. Gmina Zarow

dokonano ogledzin budynku..

Stan techniczny budynku jest dobry a projektowana rozbudowa nie spowoduje zmiany obcigzen

uzytkowych.

Podsumowujgc nalezy stwierdzi¢, ze istniejacy budynek oraz jego poszczegoine elementy w chwili

obecnej nadajg sie do wykonania przebudowy oraz rozbudowy Swietlicy wiejskie;.

6. WNIOSKI KONCOWE | ZALECENIA

Stan techniczny budynku oraz zastosowane materialy pozwalajg na wykonanie projektowanego

zakresu prac.

Opracowat :
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1. PRZYtACZE WODOCIAGOWE

1.1.Rozwigzanie techniczne budowy przytacza wodociggowego

Projektuje sie przebudowe istniejgcego przytacza wodociggowego wody zimnej. Zgodnie z warunkami
technicznymi PT/WR/15/279/2015 z dnia 23.03.2015 wydanymi przez ZKiK w Zarowie Sp. z 0.0.

Przewiduje sie przebudowe istniejgcego przytgcza w zakresie wybudowania studni wodomierzowej
przed budynkiem oraz likwidacje fragmentu przytgcza wodociggowego — zgodnie z rys. PZT.

W studni wodomierzowej zamontowany zostanie zestaw wodomierza gtéwnego typu W3,5 Dn 25,
Qn=7,0 m3/h PoWoGaz.

Do budynku przytgcze wprowadzi¢ rurg PE63HD, przejscie przez $ciane w pod fundamentem wykonac
w rurze ochronnej stalowej dn100. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa a ostonowa wypetnic
taficuchami uszczelniajgcymi f. Integra Gliwice tU-3. Po przejsciu przez $ciane / poditoge zastosowac
ksztattke PE de63/stal dn50 — przejscie instalacji przez przegroda budowlang nalezy zabezpieczy¢ do
klasy odpornosci ogniowej EIS60 masami ogniochronnymi.

W sktad zabudowy wodomierza gtéwnego przewidziano:
- zgodnie z zestawieniem urzadzen i armatury w tabeli na rys. 1S-12.
Wodomierz zamontowa¢ minimum 0,4 m ponad posadzkg studni wodomierzowej.

Na czas budowy nalezy dokona¢ wpiecia do wodociggu, ktére postuzy za wpiecie docelowe
przewodem de63 PEHD, przytacze w odlegtosci 1,0 m od granicy dziatki nalezy wyprowadzi¢ ponad
poziom gruntu zakonczy¢ zaworem odcinajgcym ,wodomierzem JS3,5 dn25 i zaworem czerpalnym.
Caty odcinek pionowy w gruncie i cze$¢ ponad gruntem zaizolowac termicznie izolacjg z pianki
poliuretanowej. Cato$¢ obudowac skrzynka zaizolowang termicznie.

1.2.Trasa wodociggu

Projektowana sie¢ wodociggowa utozona bedzie w terenie zielonym. Trase projektowanych
rurociggéw przedstawiono na rys PZT. Gtebokos$¢ utozenia rurociggéw ~1,50 m. Rzedne osi
przewoddéw — zgodnie z czescig rysunkowa IS-10.

1.3. Materiat

Wodocigg zaprojektowano z rur PEHD100 De63x3,8 PN10 SDR17, rury stalowe ocynkowane dn50
taczonych ksztattkami gwintowanymi.

Potagczenie rurociggéw o Srednicy 63 mm za pomocg zgrzewdw doczotowych, co pigty zgrzew
stosowac ztacze elektrooporowe.

Armature na sieci wodociggowej i przytgczach oznakowac tabliczkami zgodnie z normg PN-86/B-
09700 ,, Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

1.4.Uzbrojenie

Uzbrojenie projektowanego wodociggu - przyfacza stanowia:



- zasuwa Dn 40 mm z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 z uszczelnieniem elastycznym np.
produkcji HAWLE wraz z obudowg do zasuw Nr kat. 025 oraz 2800 i skrzynka do zasuw Nr kat.857.
Skrzynki uliczne duze z deklem ciezkim. Korpus z zeliwa — istniejgce.

- zestaw wodomierzowy zaprojektowany w studni wodomierzowej.

1.5.0dwodnienie wykopow

Odwodnienie nalezy wykona¢ w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie
odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdtuz jednej ze $cian ze
spadkiem w kierunku studzienki. Sptywajgca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad
mozna jg odprowadzi¢ stosujgc ciggte pompowanie wody pompg szlamowg umieszczong
bezposrednio w wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy
szczelnie umocni¢ stosujgc wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku
wykonywac przy pomocy igtofiltrow.

1.6.Préby i badania

Po wykonaniu wodociaggu, ale przed zasypaniem wykonac prébe cisnieniowg na ci$nienie 1,0 MPa
przy udziale przedstawiciela dostawcy wody wg PN-70/B-10715 ,,Szczelno$é rurociggdw. Wymagania i
badania przy odbiorze”. Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji nalezy go przeptukaé oraz
poddaé dezynfekcji. Ptukanie nalezy wykona¢ wodg wodociggowa zapewniajgc mozliwie najwiekszg
predkosé przeptywu. Ptukanie nalezy prowadzi¢ do momentu, kiedy wyptywajgca z rurociggu woda
bedzie taka jak woda do niego wprowadzona. Nastepnie przeprowadzi¢c w specjalistycznym
laboratorium badania bakteriologiczne wody wyptywajacej z przytacza. W wypadku uzyskania ztych
wynikéw nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu. Dezynfekcje przeprowadzi¢ wodg chlorowang
zawierajaca co najmniej 50 mgCl,/dm? przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje
przeprowadza sie dawkujac roztwér srodka odkazajgcego przy powolnym napetnianiu przewodu.
Pozostato$¢ chloru po okresie prébnym powinna wynosi¢ 10mgCl/dm®. Po przeprowadzeniu
dezynfekcji przewdd ponownie przeptukaé woda wodociggowsq. Proba wody pobrana z przeptukania
przewodu powinna odpowiada¢ pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym wymaganiom
stawianym wodzie do picia. Wytyczne prowadzenia ptukania i dezynfekcji oraz warunki przytaczenia
okreéla PN-72/B-10732.

1.7.Zalecenia do wykonania robét
- Wykopy nalezy wykonywaé mechanicznie a w poblizu istniejgcego uzbrojenia recznie
- Sciany wykopdéw nalezy zabezpieczyé poprzez azurowe umochienie cian wykopu
- Zasypywanie wykopu warstwami 20 cm ze starannym zageszczeniem warstw zasypowych
- Pierwszg warstwe zasypowg do wysokosci 30 cm nad wierzch rury nalezy wykonac recznie z piasku
- Wszystkie rurociagi nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci podsypki co najmniej 10 cm

- Nad wszystkimi rurociggami utozy¢ tasme magnetyczng tgczong na sruby zaciskowe.



- Catosc¢ robdt ziemnych i montazowych oraz odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami norm PN -
81/ B-10725i BN - 83 / 8936 — 02, z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych.", "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych",
wydanymi przez COBRTI INSTAL w 2003 r. zeszyt 3.

- Nalezy wzmocni¢ za pomocg blokéw podporowych z betonu B — 25 takie ksztattki jak tréjniki
zeliwne, zasuwy, stopy hydrantéw, zakoriczenia sieci. Ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z
betonem poprzez folie oddzielajgcg z tworzywa. Wysokosé wzmocnienia blokéw betonowych
podporowych wynosi h,=40,0 cm + S$rednica przewodu a szerokos¢ b wykona¢ wg instrukcji
wykonania odbioru zew. przewoddéw z rur PE.

2. Kanalizacja deszczowa

Do odprowadzenia wéd opadowych przewidziano wykorzystanie istniejgcej kanalizacji deszczowej
wpietej do kanatu deszczowego przebiegajgcego na terenie dziatki inwestora.

Do budowy kanatow nalezy stosowac rury kanalizacyjne i ksztattki z PVC-U o sztywnosci obwodowej
SN 8 taczonych na uszczelke gumowa, produkcji Poliplast ( lub réwnowazne ). Srednice pokazano w
czesci graficznej opracowania.

2.1.Usytuowanie kanatéw kanalizacji deszczowej.
Trasy kanatéw powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta.

Usytuowania poziome kanatéw pokazano na mapie w skali 1:500 (rys. PZT-01).

2.2.Kanaty kanalizacji deszczowej
Kanaty kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U o sztywnosci obwodowej SN 8,

uszczelnienie kielichdw rur uszczelkg gumowa.

2.3.Studnie kanalizacji deszczowej
Na wewnetrzne] sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki rewizyjne PVC o

Srednicy 425 mm. Przykrycie studzienek rewizyjnych, zgodnie z normg PN-EN 124: 2000, wtazem
zeliwnym klasy C 250 (na terenie przeznaczonym dla ruchu pieszych ) oraz D400 ( na terenie z
przeznaczeniem dla ruchu samochodowego ) o s$rednicy dn = 600 mm w wykonaniu szczelnym.
Studnie wykonane z PVC nalezy docigzy¢ pierScieniem docigzajgcym, zabezpieczajgcym przed
obcigzeniami pojazdami.

2.4.Trasa projektowane;j sieci
Wytyczenie trasy przyfacza kanalizacji deszczowej w terenie nalezy powierzyé uprawnionej stuzbie

geodezyjnej, a po wykonaniu robdt przed zasypaniem wykopow nalezy dokonac inwentaryzacji
rurociggow.

2.5.Roboty montazowe i kontrolne budowanej kanalizacji deszczowej

2.5.1. Opis przyjetej technologii

Do budowy kanalizacji deszczowej powinny by¢ stosowane rury z PVC-U, przyktadowo wg
asortymentu firmy POLIPLAST o klasie sztywnosci nie nizszej niz SN8, sg to rury kielichowe tgczone na



wecisk i uszczelke gumowag. Zastosowana technologia gwarantuje szczelno$¢ przytgcza. Technologia
uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkdéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych
uszkodzen w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu
powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze. Kazda rura powinna
by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylegajgca do podtoza na
catej swej dtugosci, a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktadaé ze spadkami podanymi w opracowaniu
projektowym, przyjetymi w taki sposdb, aby:

- najmniejsze spadki kanatéw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatéw zapewniaty nie przekroczenie maksymalnych predkosci przeptywu (w
kanatach kanal. deszczowej do 4,5 m/s). Rury nalezy utozy¢ na stabilnym podtozu odpowiednio
przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i opsypki nie powinien zawiera¢ kamieni. Materiat
zasypowy jaki sposéb zageszczenia nalezy dobra¢ w oparciu o dane producenckie. taczenie rur PVC
na uszczelki gumowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w , Instrukcji
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych wykonanych z PVC” wydanymi przez
producenta rur. Przy wykonywaniu wpiecia do studzienki kanalizacji deszczowej nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- Wohpiecie do studzienki kanalizacyjnej nalezy wykonywa¢ w wykopie szerokoprzestrzennym,
natomiast w trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym.

- Wpiecie nalezy wykonaé poprzez zastosowanie kaskady, zgodnie z rys. 1Sz/02.
- Posadowienie - dno wykopu nalezy wzmocnié warstwag ttucznia lub zwiru o zageszczeniu Is = 0,95.

- Kaskade nalezy obmurowac¢ bloczkami betonowymi posadowionymi na wylewce betonowej
wykonanej na zageszczonym gruncie ( podioze piaskowe ).

Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:

a) zgodnos¢ z rysunkami,

b) testy materiatdéw zgodnie z wymaganiami norm
c) utozenia przewoddw:

- gtebokosci utozenia przewodu,

- utozenia przewoddéw na podtozu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunkéw przewodow,

- kontrola potaczen przewodow,

- wykonania szczelnosci przewodu,



- wykonania izolacji czesci budowlanych

- badanie szczelnosci przewoddw i studzienek kanalizacji deszczowej wg PN-EN 1610:2002,
- sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek oraz wpustéw wg PN — jw.

- sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie prawidtowego wypoziomowania separatora

- sprawdzenie komindw witazowych poprzez ogledziny zewnetrzne sprawdzenie przejscia kanatéw
przez $ciany studzienek przez ogledziny zewnetrzne

- sprawdzenie wtazéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar krawedzi otworu od
wewnetrznej powierzchni Sciany

- sprawdzenie stopni ztazowych poprzez kontrole zamocowania w S$cianie, pomiar odstepdéw
pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gornej krawedzi stopni

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkie proby, atesty
gwarancji producenta dla stosowanych materiatdéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane
normami warunki szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze byé mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50
kPa, liczagc od poziomu wierchu rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli
uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m? dla przewodéw,

-0,2 I/m*dla przewoddéw wraz z studzienkami,

-0,4 Vm? dla studzienek.

Dopuszcza sie wykonanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, wraz z protokotem z préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony
podczas spisywania protokdtu odbioru technicznego —czesciowego, ktéry stanowi podstawe decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpis do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawczg.



2.5.2. Roboty ziemne

"Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania".

Urobek z wykopu bedzie sktadowany obok wykopu, po utozeniu przewoddw i dokonaniu zasypki,
nadmiar ziemi réwny objetosci zabudowanych rur i studni zostanie rozplantowany na nieréwnosciach
terenu inwestycji lub wywieziony . Posadowienie rurociggu projektuje sie na wyréwnanym i
uksztattowanym dnie wykopu na gruncie rodzimym. Obsypke rurociggéw nalezy wykonaé piaskiem
do wysokosci 0,30 m ponad rurocigg. W przypadku gdy grunt jest

piaszczysty moze byé wykorzystany jako obsypka. Zasypywanie wykopow rozdrobnionym gruntem
rodzimym.

Wykopy w obrebie zabudowy, stupéw energetycznych, telekomunikacyjnych, kabli energetycznych
oraz sieci wodociggowej i deszczowej nalezy wykonac recznie. Przed przystgpieniem do wykonywania
wykopow w obrebie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy wykry¢ je specjalistyczng
aparaturg w celu unikniecia uszkodzenia tych przewoddw.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone z zastosowaniem koniecznych ktadek dla pieszych, a w
uzasadnionych przypadkach mostkéw przejazdowych. Zabronione jest sktadowanie ziemi z wykopéw
w pasie drogowym i w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klin odtamu. Wykopy wykonaé¢ w obudowie
petnej.

Odwodnienie nalezy wykona¢ w razie koniecznosci. W gruntach mato nawodnionych dopuszcza sie
odwodnienie wykopu przez wykonanie rowka 20-30 cm gtebokosci wzdtuz jednej ze scian ze
spadkiem w kierunku studzienki. Sptywajgca woda nalezy gromadzi¢ w studzience zbiorczej, skad
mozna jg odprowadzi¢ stosujgc ciggte pompowanie wody pompg szlamowg umieszczong
bezposrednio w wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy
szczelnie umocnié¢ stosujgc wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku
wykonywac przy pomocy igtofiltrow.

Minimalne odlegtosci przewodow wzgledem obiektdw i urzagdzen sg nastepujace:
od budynku mieszkalnego 1,50 m

od pasa kabli energetycznych 0,70 m

od pasa kabli telekomunikacyjnych 0,60 m

od przewoddw kanalizacyjnych 1,20 m

od pasa drzew 2,00 m

od stupdw oswietleniowych i przelotowych 1,50 m

od stupéw odporowych i odporowo-krzyzowych 2,00 m

od naziemnych i podziemnych znakéw geodezyjnych 2,00 m



2.5.3. Przejscie pod przeszkodami
Trasa projektowanego przytgcza kanalizacji deszczowej przebiega w terenie uzbrojonym.

Przed przystgpieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wtasciciela, ktéremu dane
medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedzialnego
przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.

-w rejonie punktdw geodezyjnych wykopy prowadzi¢ recznie.

1.5.2. Kolizje z kablem energetycznym
Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejagcych kabli energetycznych — prace wykonywaé po

wyznaczeniu kolizji przez geodete i w obecnosci przedstawiciela. Zabezpieczy¢ kable przed
uszkodzeniem przez osoby postronne i wskutek osuwania sie ziemi do gtebokich wykopdw. Prace
przy skrzyzowaniach przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

Prace przy czynnych liniach wykonywac¢ zgodnie z przepisami dozoru technicznego okreslajgcymi
odlegtosci pracy sprzetu od w/w linii. Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi NN zabezpieczy¢
poprzez zatozenie rur ochronnych dwudzielnych typu “AROT”. Roboty ziemne w poblizu lub przy
skrzyzowaniu z kablami energetycznymi eNN i eWN wykonywac recznie po uprzednim uzgodnieniu z
wiascicielem sieci. Zabrania sie wykonywac¢ robdt sprzetem ciezkim pod liniami energetycznymi
bedgcymi pod napieciem.

1.6. Wymagania techniczne wykonania robét
- Kanalizacje deszczowg wykonaé zgodnie z PN — 84/B — 10735 oraz ,, Instrukcjag Wykonawstwa i
Odbioru Zewnetrznych przewodéw Wod — Kan” i Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru

III
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- Wykonanie robét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc nalezyty nadzér
techniczny i organizacyjny placu budowy.

- Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem i przepisami BHP.

- Przewody przed zasypaniem winny byé sprawdzone pomiarami w planie i wysokosSciowo oraz
odebrane przez instytucje eksploatujgce poszczegdlne sieci.

- Wszelkie uzasadnione i uzgodnione odstepstwa w stosunku do niniejszego projektu nalezy
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru.

- Ewentualna ilos¢ pompowania wody z wykopu winien za kazdym razem potwierdzi¢ inspektor
nadzoru z wpisem do dziennika budowy.

- W przypadku natrafienia na nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty podziemne, nalezy
zawiadomié o tym nadzér techniczny i gestora tego obiektu.

- Na terenie, gdzie wczesniej wykonano czes¢ uzbrojenia podziemnego, a w szczegdlnosci kable
energetyczne, nalezy przy robotach ziemnych zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ wykonujac je recznie.

- W miejscach, gdzie przytacze kanalizacji deszczowej uktadane bedzie w warstwach nasypowych
terenu, nalezy wykonad staranne zageszczenie gruntu ponizej uktadanych przewodow.



- Przytacze kanalizacji deszczowej mozina wykonaé z innych materiatéw niz zaprojektowano w

niniejszym projekcie, posiadajgcych niezbedne atesty pod warunkiem uzgodnienia zmian
poszczegdlnymi instytucjami eksploatujgcymi, Inwestorem i projektantem.

- Montaz urzadzen nalezy wykonac zgodnie z warunkami i instrukcjami producenta.

- Realizacje kanatéw nalezy rozpoczgé od odbiornika, po sprawdzeniu rzednych istniejgcych.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy, winny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne.
Normy branzowe:

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje

betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.
6. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

8. PN-EN 206-1:2003(ze zmianami) Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
9. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

11. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykfe.

12. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

13. PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i
sterowanie jakoscia.

14. PN-H-74086:64 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

z



3. Przytacze gazowe wraz z zbiornikiem na gaz ptynny

3.1.Dobdr i lokalizacja zbiornika gazowego

- Obliczenie godzinowego zapotrzebowania gazu ptynnego na cele grzewcze:
Gh=Q/(Wqyxn)[keg/h]

G,=60,0/(12,8x1,07)=4,38kg/h

Indeks:

Moc znamionowa kotta Q=25,0 kW
Wartosé opatowa gazu propanu Wq=12,8 kWh/kg
Sprawnos¢ kotta C.O. n=1,07

- Obliczenie rocznego zapotrzebowania gazu ptynnego na cele grzewcze [ kg/rok ]:
G =(24xGyxyxSq)/(tw—t;)

G,=(24x4,38x0,7x2400) /(20— (-18) ) = 4648,3 kg/rok

Indeks:

llos¢ stopniodni w ciggu roku Sd=2400

Godzinowe zapotrzebowanie gazu Gh=4,38 kg/h

Temperatura zewnetrzna tz=-18°C

Temperatura wewnetrzna tw=+20°C

Dobrano zbiornik o pojemnosci 4850 litrow. Zbiornik nalezy zamontowaé na ptycie
fundamentowej wylanej z betonu B-15 o grubosci 25 cm i podsypce piaskowej o grubosci 25-30
cm.

3.2.Charakterystyka zbiornika propanowego

Zbiornik cisnieniowy o budowie walczakowe] jest wyposazony standardowo w nastepujacy
osprzet:

- Zawor bezpieczenstwa
- Zawor poboru fazy gazowej
- Zawor poboru fazy ciektej

- Zawor do napetniania zbiornika



- Reduktor ci$nienia | stopnia, typu 902 g=10 kg/h Grass

3.3.Armatura

Przytagcze gazu zaprojektowano na gaz propan techniczny. Pomiedzy zbiornikiem a budynkiem
uwzgledniono Il stopniowa redukcje cisnienia gazu. W miejscu przytaczenia instalacji gazowej do
budynku zaprojektowano skrzynke nascienng o wymiarach 480x260x150 mm, ktéra zawiera:

- Reduktor Il stopnia
- Zawor gtédwny odcinajacy
- Izolator tadunkow elektrycznych

3.4.Przytacze gazowe

Dla rozpatrywanego zadania w projekcie budowlanym typowej instalacji jednozbiornikowej na gaz
ptynny o pojemnosci 4850 | projektuje sie przytgcze PE 40 dtugosci 24,5 m. Projektowane przytgcze
bedzie wykonane z rury polietylenowej HDPE SDR11 @ 40x4. Dla przedmiotowego przytacza
wyznacza sie strefe kontrolowang o szerokosci 1,0 m; ktérej linia srodkowa pokrywa sie z osig
gazociggu. W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadzac
magazyndw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢
trwatosci przytgcza gazu podczas jego eksploataciji.

3.4.1. Trasa, Srednice, materiat
Przytacze nalezy wykonaé z rur PE o $rednicy HDPE SDR11 @ 40x4, koloru zéttego np. firmy WAVIN.
Skrzyzowanie projektowanego przytacza z terenami utwardzonymi zaprojektowano w
rurze ochronnej PE.

Wzdtuz instalacji gazowej nad rurg przewodowg (w odlegtosci 5 cm) utozy¢ drut wskaznikowy,
miedziany w izolacji DY 1,5mm? wprowadzajac go do wnetrza szafki SG1 i mocujgc go do zbiornika
gazu.

Przy zasypywaniu instalacji gazowej w odlegtosci ok. 0,4 m nad rura nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg koloru zéttego z folii PE o szerokosci 20 cm.

3.4.2. Préby szczelnosci sieci gazowych z PE

Prébe cisnieniowa oraz szczelnosci doziemnej instalacji gazowej wykonanej z PE nalezy wykonaé wg
PN-92/M-34503 , Gazociagi i instalacje gazownicze, préby rurociggdéw” oraz Ministra Gospodarki z
dnia 30.07.2001 ( Dz.U. nr 97 poz. 1055). Cisnienie badania wytrzymatosci i szczelnosci powinno
wynosi¢ nie mniej niz Ppw=1,5*Pr (1,5* cisnienie robocze 15 kPa). Czas badania przytgczy powinien
wynosi¢ co najmniej 1 godzine. Probe wykonac przed zasypaniem rurociggu.



3.4.3. Znakowanie gazociggu

Przy znakowaniu trasy gazociggu nalezy stosowac normy
ZN-G-3004:2001 - Gazociagi. Tablice orientacyjne,
ZN-G-3003:2001 - Gazociagi. Stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo-pomiarowe.

3.4.4. Kwalifikacje oséb uprawnionych do montazu sieci gazowych oraz
warunku BHP

Prace zwigzane z montazem rurociggdw gazowych z PE mogg by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia oraz osoby posiadajagce ukoniczony kurs specjalistyczny zakonczony
egzaminem i potwierdzony S$wiadectwem wydanym przez Instytut Gornictwa Naftowego i
Gazownictwa.

3.4.5. Warunki BHP

- Przy pracach ze zgrzewarkami do PE stosowac sie $cisle do instrukcji obstugi.

- Przewody zasilajace ptyte grzewczg o napieciu 220 V muszg miec przewdd uziemiajgcy

- Po zagazowaniu rurociggu wszelkie prace nalezy traktowac jako gazoniebezpieczne.

- W chwili obecnej wszelkie prace wykonawcze przy sieciach gazowych wykonywa¢ musi
wyspecjalizowany Zaktad Gazowniczy - zaleca sie wykonanie przytgcza do Zaktadu
Gazowniczego.

3.4.6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Ochrone przeciwporazeniowa wykonac¢ zgodnie z PN-84/E-05009/41.

3.4.7. Uwagi ogdlne

Wyzej wymienione roboty nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano Montazowych cz Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

3.4.8. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy doktadnie rozeznac plan realizacyjny i zapoznac sie z
istniejgcy infrastrukturg podziemng oraz warunkami uzgodnien.

Roboty ziemne wykonane zostang sposobem recznym w poblizu wystepujgcych kolizji

oraz sprzetem mechanicznym zgodnie z normg BN-83/8836-02 oraz rozporzadzeniem



MB i PMB z dn 23.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano montazowych ujete w
Dz.U.nr. 13, poz.93. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych, trase projektowanego przytgcza
kanalizacyjnego nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢.

Spenetrowac istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne a kolizje oznakowac.

W czasie wykonywania robdt ziemnych teren nalezy zabezpieczy¢. Odlegto$¢ wykopanej ziemi od
krawedzi wykopu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m przy szerokosci wykopu nie mniej niz 0,9 m.
Skarpy wykopu zabezpieczy¢ deskowaniem azurowym. Gtebokos¢ utozenia przytacza gazowego ~1,2
m pod powierzchnig terenu. Przytacze gazowe prowadzi¢ w min. odlegtosci 1,5 m od budynku.

Teren przez ktéry prowadzone bedg wykopy nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego. Po realizacji
przytacza wody i wykonaniu obsypki piaskowej nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjno-ostrzegawcza.
Zasypywanie utozonego wodociggu winno odbywac sie warstwami , ubijajgc doktadnie kazdg z
kolejnych warstw.

Wykopy o wysokosci wiekszej niz 1,50m nalezy wykonywa¢ jako pionowe z rozparciem. Wykopy o
gtebokosci powyiej 1,5m muszg by¢ oszalowane. Na czas robét wykopy powinny by¢
zabezpieczone barierkami, a w przypadku drogi dodatkowo oswietlone.

Przy zblizeniach do istniejgcego i projektowanego ziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego nalezy
zachowac wymogi w zakresie stref ochronnych, skrzyzowan i zblizen zgodnie z normami PN N SEP-E-
004 i PN-E-05100-1. W przypadku zblizen do kabli elektrycznych blizej niz 0,50m na istniejgcych
kablach elektroenergetycznych nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne AROT.

3.5.Stanowisko roztadunku autocysterny

Do ttoczenia gazu z autocysterny przewidziano miejsce, na ktérym bedzie stata autocysterna.
Odlegtosc autocysterny nie moze byé mniejsza niz 3,5 m i nie wieksza od 35 m. Autocysterna podczas
roztadunku powinna by¢ zabezpieczona przed ruszaniem hamulcem recznym lub klinami
podtozonymi pod kota. Stanowisko powinno by¢ wyposazone w zaciski od uziemienia autocysterny
wyprowadzone z uziomu otokowego zbiornika. Napetnienie zbiornika podczas wytadowan
atmosferycznych jest zabronione.

3.6.0chrona przed elektrycznoscig statyczng

Rurociagi gazu i zbiornik podlegajg ochronie przed elektrycznoscig statyczng. Najwieksza rezystancja
przejscia dla tych urzadzen powinna wynosi¢ maksymalnie 10 Q. Wokdét fundamentéw pod zbiornik
nalezy wykonaé uziom otokowy z ptaskownika stalowego na gtebokosci 0,6 m i w odlegtosci 1,0 m od
zbiornika. Rezystancje uziomow nalezy mierzy¢ co pieé lat oraz po kazdym montazu zbiornikdw.

3.7.Charakterystyka instalacji gazowej

Z zaworu poboru fazy gazowej znajdujgcego sie w zbiorniku przez ztacze rura miedziana lub mosiezna
( wykonanie zgodnie z PN-71/11 i PN-71/11-74586 ), prowadzona w ptaszczu ochronnym z rury stalowe;j
dn65 mm wyprowadzona na zewnatrz i potozona na gtebokosci 0,8 m, gdzie poprzez ztgczke Stal/PE



poprowadzona jest w ziemi rurg HDPE SDR11 @ 40x4 do skrzynki gazowej (redukcyjnej Il stopnia )
SG1 zamontowanej w $cianie zewnetrznej budynku.

W szafce gazowej znajduje sie:

- Reduktor Il stopnia typu 0104 Gok

- Zawor gtéwny odcinajacy

- Izolator fadunkéw Grass %”

Z szafki gazowe] gaz poprowadzony jest do pompy ciepta.

3.8.Substancje palne

Substancja palna to gaz propanowy magazynowany w zbiorniku nadziemnym. Gaz ptynny propanowy
jest skroplonym gazem weglowodorowym klasy 2 zakwalifikowanym do materiatow niebezpiecznych
wybuchowosci llA, o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci od 2,1% do 10%
zgodnie z PN-82/C-96000.

3.9.0cena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznej

Przestrzen zewnetrzna, w ktdrej posadowiono zbiornik gazu propanowego zalicza sie do IIA klasy
wybuchowosci i T2 grupy samo zapalenia. Zrédtem zagrozenia dla instalacji zbiornika moga by¢ mate
ilosci gazu mogace pochodzgce z ewentualnych nieszczelnosci potgczen armatury zamontowanej na
zbiorniku oraz koncéwki weza po zakonczeniu napetfniania zbiornika. S3 to ilosci mogace wytworzy¢
mieszanine wybuchowg tylko w matej ilosci przestrzeni w sasiedztwie Zrédta zagrozenia. Szybkiemu
przewietrzaniu i rozcieAczaniu sie mieszaniny sprzyja dodatkowo fakt lokalizacji zbiornika w
naturalnej przestrzeni utatwiajgcej naturalne przewietrzanie. Kategoria zagrozenia wybuchem 72 w
strefie ochronnej.

3.10. Strefy ochronne

Przebywanie osdb postronnych w strefie ochronnej, z otwartym ogniem oraz parkowanie
samochodéw w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m jest niedozwolone. Trawe i roslinnos¢ w obrebie strefy
ochronnej usuwaé recznie, bez pomocy kosiarek iskrzacych. Na terenie strefy ochronnej umiesci¢
tablice ochronne o nastepujacej tresci:

INSTALACJA GAZU PtYNNEGO — PALENIE | PRZEBYWANIE Z OTWARTYM OGNIEM W ODLEGtOSCI 5,0
m OD ZBIORNIKA JEST ZABRONIONE.

Tablice muszg by¢ czytelne i umieszczone w widocznym miejscu.

3.11. Uwagi wykonawcy



Do wykonania rurociggéw stosowac rury i ksztattki miedziane tgczone lutem twardym. Potaczenia
gwintowane uszczelni¢ tasma teflonowa. Przejscia przez sciany wykonaé w rurze ochronnej.
Potfaczenia rur z armaturg muszg by¢ zastosowane do typdéw zastosowanych w niej przytgczy i nie
moga by¢ przerabiane. Przewody prowadzone w ziemi nalezy obsypac¢ ze wszystkich stron min. 10 cm
piasku. Minimalna gtebokos¢ utozenia przewodéw 80 cm. Na wysokosci 20 cm nad przewodem
gazowym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego. Rurocigg gazowy wykonaé
zgodnie z przepisami dotyczacymi instalacji gazowych niskiego cisnienia. Przewody, armatura
zabezpieczajgca i redukcyjna posiadajg atesty dopuszczajgce do stosowania w instalacjach gazu
ptynnego.

3.12. Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie elementy napowietrzne zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie, dopiero po
wykonaniu préby cisnieniowej. Przed malowaniem elementy oczysci¢ ze zgorzeliny wg PN, nastepnie
pokry¢ jednostronnie farbg poliwinylowg przeciwrdzewng do gruntowania o symbolu 7722-007-110,
dwukrotnie farbg chlorokauczukowg chemoodporng do gruntowania o symbolu 7672-000-010 oraz
trzykrotnie emalia chlorokauczukowa o symbolu 7662-000-860 w kolorze biatym.

3.13. Badania szczelnosci i wytrzymatosci przewodow

Po utozeniu S$rednioci$nieniowego przewodu gazowego przeprowadzona préba ciSnieniowa
szczelnosci przy ci$nieniu 1,5 wiekszym od cisnienia roboczego. W czasie pierwszego tankowania
gazem nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen gwintowanych od strony zbiornika i zaworu
redukcyjnego.

3.14. Odbidr techniczny instalacji

Odbiorowy technicznemu podlegaja:

- Zbiorniki gazu ptynnego,

- Rurociagi gazu ptynnego,

- Roboty budowlane,

- Instalacja uziemiajaca i ochrona przed elektrycznoscig statyczng,
- Roboty malarskie

Zbiorniki gazu ptynnego podlegajg dozorowi technicznemu, dlatego tez zgodnie z Warunkami
Technicznymi Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZS/06 powinny by¢ poddane co dwa lata badaniom
zwyczajowym przeprowadzonym przez inspektoréw dozoru technicznego. W przypadku stwierdzenia
niewtasciwego stanu zbiornika, po zakonczeniu prac modernizacyjnych lub po naprawie zbiornika,
uzytkownik zobowigzany jest zgtosi¢ go do doraznych badan technicznych.

3.15. Ochrona przeciwpozarowa

- Strefa niebezpieczna—7,5m
- Linie energetyczne od zbiornika > 1,5 m wysokosci stupa



- Kategoria zagrozenia wybuchem 72
- Woda do celdw p.poz. dostepna z zaworu hydrantowego dn 80 oddalonego 30 m od
zbiornika

- Odlegtos¢ zbiornika od ogrodzenia—5,0 m

- Odlegtos¢ zbiornika od zagtebienia terenu, rowoéw, studzienek > 5,0 m

- Dojazd do zbiornika dla jednostek Strazy Pozarnej od drogi utwardzonym wjazdem na
podworze

Zbiornik na gaz ptynny nalezy usytuowac na dziatce Inwestora zgodnie z:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. - § 179

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi dalekosiezne do transportu ropy

naftowe;j i produktéw naftowych i ich usytuowanie.
-§75pkt 5
3.16. Uwagi dla uzytkownika

Obstuga ze strony uzytkownika sprowadza sie do kontroli poziomu cieczy w zbiorniku, okresowej
kontroli powtok malarskich i orurowania oraz czy nie wystgpity nieszczelnosci.

W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidtowosci pracy instalacji nalezy zamkngé zawoér
odcinajgcy poboru fazy gazowej do sieci i powiadomic firme prowadzgcgy obstuge serwisowa.

Przettaczanie gazu z autocysterny powinno odbywaé sie zgodnie z zasadami okreslonymi przez
dostawce gazu. Nie nalezy dopuszcza¢ do tego, aby objeto$¢ gazu zawartego w zbiorniku byta
mniejsza niz 25% jego pojemnosci. Przed co pigtym napetnianiem eksploatowaé zbiornik do
catkowitego oprdznienia. Przy oprdznianiu zbiornika nie wolno dopusci¢ do sytuacji, by cisnienie w
nim spadto ponizej cisnienia atmosferycznego, co mogtoby spowodowaé uszkodzenie instalacji
zbiornikowej. W przypadku stwierdzenia usterek w wewnetrznej instalacji gazu nalezy odcigé¢ doptyw
gazu zaworem gtéwnym znajdujgcym sie w szafce gtdwnej na $cianie zewnetrznej i powiadomié firme
prowadzgcg obstuge serwisowa.

4. Wewnetrzna instalacje wodociggowa zimnej i cieptej wody oraz p-pozi.

Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowa wody zimnej oraz cieptej wykonac z rur stalowych ocynkowanych ze
szwem.

Trasowanie ciggdéw magistralnych oraz rozprowadzenie rur do poszczegdlnych przyborow
sanitarnych oraz technologicznych wg czesci rysunkowej.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie lokalnie za pomocg elektrycznych
podgrzewaczy c.w.u. typu:



- Ogrzewacz bezci$nieniowy podumywalkowy OW-5.1 BIAWAR, U=230V Qel=2,2 kW
- Bojler - poziomy ciénieniowy, pojemnosé¢ 150 dm® wraz z wezownicg oraz grzatka
elektryczng U=230V Qel=1,8 kW

Rozmieszczenie urzadzen zgodnie z rys. I1S-01.

Rurociggi wodociggowe magistralne uktada¢ pod stropem pomieszczen w przestrzeni
miedzystropowej lub na wewnetrznych scianach budynku w bruzdach lub w zabudowie w z ptyt
G-K oraz pod posadzka. Pionowe odcinki rurociggéw oraz podejscia do przyboréow prowadzi¢ w
bruzdach, w obudowach z ptyt G-K oraz w szachtach technologicznych.

Projektowana instalacja wodociggowa doprowadza¢ bedzie wode zimng i cieptg do
przyboréw sanitarnych - umywalek, ptuczek ustepowych, zlewozmywakow, brodzikéw oraz
urzadzen technologicznych.

Na rurociggach wodociggowych wody zimnej i cieptej jako armature odcinajagcg stosowac
zawory odcinajgce kulowe mufowe przeznaczone do wody zimnej i cieptej. Na odgatezieniach do
baterii czerpalnych i urzadzen technologicznych w zamontowa¢ zawory kulowe o $rednicy 15 mm.

Armature nalezy stosowa¢d jako nascienng, wysokiej klasy, umozliwiajacg ergonomiczne oraz
oszczedne korzystanie z przybordw sanitarnych oraz technologicznych.

Rurociagi wody zimnej, cieptej - odcinki poziome i pionowe - nalezy zaizolowa¢ przy pomocy
gotowych otulin cieptochronnych. Rurociaggi prowadzone pod stropem pomieszczen izolowaé
otuling Thermaflex FRZ.

Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Podstawa prawna: Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie] — wazne od
01.01.2014.

Zapotrzebowanie wody zimnej do celdw sanitarno-higienicznej wyliczono zgodnie z norma
PN-92/B-01706/Az1:1999 i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. (Dz. U. Nr 8
poz. 70).

Instalacja p-poz.

Woda do celéw p-poz. dostarczana z wewnetrznej instalacji wodociggowej budynku, zasilanej
projektowanym przytgczem wodociggowym E50 PEHD z wodociggu De = 110 mm.

W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku zaprojektowano na kazdej kondygnacji
W wyznaczonym miejscu hydranty p-poz. B 25 mm, typ HW-25W-20 zamontowane na wysokosci
1,35 m powyzej posadzki z szafkg natynkowa, wyposazong w waz pdétsztywny o dtugosci 30 m i
pragdownice - zgodnie z PN-EN 671-1 - obejmujacy swym zasiegiem w razie pozaru najdalej
potozone punkty w pomieszczeniach, na tej samej kondygnacji.



Rurociagi rozprowadzajgce wode zimng w instalacji p-poz. budynku nalezy wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych, tgczonych za pomoca ksztattek i facznikéw zeliwnych ocynkowanych
na gwint i uktadanych w bruzdach $ciennych budynku.

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg wodg zimng zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych” tom Il. Przed
oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykonaé ptukanie instalacji woda z dodatkiem
podchlorynu sodu.

Przejscia rur o $rednicach powyzej 32 mm przez Sciany i stropy, w wydzielonych strefach
pozarowych, nalezy wykonac¢ przy pomocy obejm p. pozarowych typu CP 648 do rur stalowych i
miedzianych firmy HILTI AG.

Na instalacji hydrantowej nie wolno montowa¢ zaworéw odcinajacych.

4.1.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonaé z rur PVC-S, uszczelnionych na uszczelki
gumowe oraz rur i ksztattek wykonanych w technologii niskoszumowej grubosciennej lub
typowych rur PVC kielichowych z uszczelkg uszczelniajgca.

Projektowane rurociggi kanalizacyjne uktada¢ na S$cianach budynku, w przestrzeniach
miedzystropowych i jezeli to bedzie mozliwe w bruzdach $ciennych oraz pod posadzka
pomieszczen parteru oraz przyziemia. Wszystkie rurociagi kanalizacyjne montowane na zewnatrz
$cian nalezy obudowac.

Pionowe i poziome odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w czyszczaki, piony
kanalizacyjne zbiorczymi rurami wywiewnymi nalezy wyprowadzi¢ ponad dach, zakorczy¢
wywiewkami kanalizacyjnymi montowanymi min 0,6 m powyzej potaci dachu. Stosowac rury
wywiewne ceramiczne wg asortymentu producenta dachowki.

Przybory sanitarne jak umywalki i miski ustepowe przyjeto z porcelitu, zlewozmywaki z
blachy stalowej nierdzewnej, miski natryskowe z tworzywa sztucznego, wpusty podifogowe z
tworzywa sztucznego z kratkami z blachy stalowej nierdzewnej. Przyjeto podwieszane miski
ustepowe, z systemem sptukujgcym podtynkowym typu Geberit Duofix Basic.

Rurociagi kanalizacyjne przeznaczone do montazu pod posadzkg uktadaé¢ w wykopie na
podsypce piaskowej grub. min. 10 cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ pozbawiona kamieni i
innych ostrych przedmiotéw. We wskazanych miejscach na poziomach kanalizacyjnych nalezy
stosowac rewizje. Na kazdym pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowac rewizje.

Po wykonaniu préb szczelnosci oraz zachowania spadku rurociaggi bedg obsypane warstwg
piasku grub. 20 cm ponad gdrng powierzchnie rur. Podsypke pod rurami oraz obsypki piaskowe
wokot rur i nad rurami nalezy doktadnie zagescic.

5. Instalacja ogrzewania ptaszczyznowego



Zrédtem ciepta na potrzeby ogrzewania pomieszczen bedzie powietrzna pompa cieplna o
mocy grzewczej Q=25,0 kW.

Przewidziano montaz obiegu grzewczego do ogrzewania pfaszczyznowego ( na parterze )
oraz instalacji grzejnikowej ( na pietrze ). Instalacja dwururowa z rozdziatem dolnym wykonana
bedzie w systemie rozgateznym, z pionowym oraz poziomym rozprowadzeniem przewoddw do
poszczegdlnych rozdzielaczy oraz w systemie rozdzielaczcowym do poszczegélnych obiegéw
ogrzewania ptaszczyznowego oraz w systemie rozgateznym do poszczegdlnych grzejnikdw.

Elementami grzejnymi bedzie system ogrzewania ptaszczyznowego typu DOMOVAL z rurg
owalng oraz typowe grzejniki z podtgczeniem bocznym.

Instalacja ogrzewania podtogowego obliczona jest na parametry czynnika grzewczego 35/25
°C. Czynnik grzejny — woda.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego obliczona jest na parametry czynnika grzewczego
45/35 °C. Czynnik grzejny — woda.

Przewody magistralne oraz piony instalacji c.o. nalezy wykona¢ z rur pp w systemie BOR3 lub
z rur PEX z wktadkg aluminiowa. Prowadzenie instalacji w czesSci graficznej.

Do podwieszania i mocowania rurociggdéw C.0. stosowac typowe obejmy i zawiesia np.
firmy Hilti, rozstaw zawiesi i podpér wykonac¢ zgodnie z normg PN-64/B-10400 Tab.nr 2.

Do kompensacji wydtuzen cieplnych stosowac naturalne zmiany kierunkdéw rurociggéw
centralnego ogrzewania.

Rurociggi uktadac ze spadkami min. 0,5%, tak, aby wystepowato ich samo odpowietrzenie
instalacji. Na przewodzie zasilajgcym w najwyzszych punktach instalacji zamontowac
samoczynne zawory odpowietrzajgce. Na powrocie instalacji c.o. w najnizszych punktach
(rozdzielacz gtdwny) nalezy zamontowac zawory spustowe umozliwiajgce oprdznienie instalacji.
Automatyczne odpowietrzniki nalezy zamontowac¢ przy kazdym rozdzielaczu. Instalacja
odpowietrzana bedzie dodatkowo poprzez odpowietrzniki montowane na rozdzielaczach
ogrzewania ptaszczyznowego.

Po wykonaniu prac montazowych instalacje nalezy doktadnie przeptukaé i poddaé prébie
szczelnosci na cisnienie 0,60 MPa. Préobe nalezy uzna¢ za wykonang pozytywnie, jezeli
zamontowany manometr w ciggu 30-tu minut nie wykaze spadku cisnienia.

Po wykonaniu préb szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji
ustawiajac odpowiednie nastawy na zaworach zaworach umieszczonych na rozdzielaczach dla
poszczegdlnych obiegow instalacyjnych.



Izolacje cieptochronng rurociggéw wykonaé przy uzyciu otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej zgodnie z tabelg 1.1

tabela 1.1 Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow

Minimalna grubos¢ izolacji

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/m-K)"

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

rowna Srednicy wewnetrznej

Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rury

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Sciany

lub stropy, skrzyzowania przewodoéw 1/2 wymagari z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1/2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w podtozu 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz

. . . 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm

izolacji cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz
budynku”

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz
budynku?®

50% wymagan z poz. 1-4

100% wymagan z poz. 1-4

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budow-
nictwie, wydang przez COBRTI Technika Instalacyjna INSTAL.

Przewidziano dwa obiegi grzewcze ogrzewania ptaszczyznowego. Instalacje ogrzewania
ptaszczyznowego projektuje sie na parterze budynku, zgodnie z dokumentacjg rysunkowsa.

Petle ogrzewania podtogowego zasilane s3 z dwodch rozdzielaczy ztozonych z modutéw
zasilajgcych wspdtpracujgcych z gtowicami elektrotermicznymi. Kazdy rozdzielacz powinien by¢
zaopatrzony w odpowietrznik jak tez mozliwos¢ wykonania nastaw wstepnych. Rozdzielacze
ogrzewania podtogowego nalezy umiescié w szafkach podtynkowych o odpowiednich
wymiarach. Na powrocie z petli ogrzewania podtogowego przewidziano montaz regulatoréw
ograniczajgcych zadany przeptyw Q = 0.6 .. 2.4 |/min.

Przed kazdym rozdzielaczem po stronie zasilania nalezy zamontowad zawdr odcinajgcy
precyzyjnej regulacji z nastawg wstepna, z mozliwoscig dwukierunkowego przeptywu, kierunek



A-B, z odwodnieniem, pomiar spadku ciSnienia i przeptywu; na przewodzie powrotnym nalezy
zamontowac¢ zawér kulowy z gwintem z motylkiem, z pétsrubunkiem, przyktadowo wg
asortymentu firmy THERMOVAL-DOMOVAL.

Rury grzewcze nalezy montowa¢ w ukfadzie slimakowym oraz w uktadzie meandra.
Dopuszcza sie mozliwo$¢ dowolnego prowadzenia rur grzewczych przy zachowaniu parametrow
obliczeniowych projektowanego ogrzewania ptaszczyznowego /. Obwody grzewcze na
powierzchniach wykonac¢ rurg dn 16 z ostong antydyfuzyjng. Rury moga by¢ stosowane do
instalacji grzewczych o maksymalnych parametrach 95°C i ci$nieniu 6 bar. Realizacje projektu
przewidziano w systemie rur THERMOVAL-DOMOVAL.

Montaz systemu ogrzewania ptaszczyznowego dokonac wg wytycznych producenta.
Zastosowany materiat na przewody.

Potfaczenia przewodoéw zasilajgcych rozdzielacze nalezy wykonywac za pomocg zfacz z
pierscieniem petnym.

Prowadzenie przewodow i kompensacja wydtuzen.

Prowadzenie przewoddéw zasilajgcych rozdzielacze przewiduje sie w  przestrzeni
miedzystropowej na parterze.

Przy przejsciach przewodami rozprowadzajagcymi przez otwory drzwiowe nalezy zwrdcic
szczegblng uwage na prowadzenie przewodow srodkiem ( w osi drzwi ) w celu unikniecia
przebicia przewodow instalacji C.O. podczas montazu listew progowych.

Sugeruje sie montaz listew na klej silikonowy.

Do kompensacji wydtuzen cieplnych stosowaé naturalne zmiany kierunkdw rurociggéw
ogrzewania.

Automatyka regulacji temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach wg asortymentu
dostepnego na rynku po stronie wykonawcy. W kazdym pomieszczeniu przewidziano montaz
regulatora temperatury. W pomieszczeniach ekspozycji oraz sprzedazy przewidziano po dwa
regulatory pogodowe do sterowania otwarciem gtowic termostatycznych w poszczegdlnych
obiegach.

Montaz instalacji

Do podwieszania i mocowania rurociggdw stosowaé typowe obejmy i zawiesia np. firmy Hilti,
rozstaw zawiesi i podpér wykonac¢ zgodnie z norma PN-64/B-10400 Tab.nr 2.

Do kompensacji wydtuzen cieplnych stosowaé naturalne zmiany kierunkdw rurociggéw
centralnego ogrzewania.

Rurociagi uktadaé ze spadkami min. 0,5% tak aby wystepowato ich samo odpowietrzenie
instalacji. Na przewodzie zasilajgcym w najwyzszych punktach instalacji zamontowac
samoczynne zawory odpowietrzajgce. Na powrocie instalacji c.o. w najnizszych punktach
(rozdzielacz gtdwny) nalezy zamontowaé zawory spustowe umozliwiajgce opréznienie instalacji.



Automatyczne odpowietrzniki nalezy zamontowac¢ przy kazdym rozdzielaczu. Instalacja
odpowietrzana bedzie dodatkowo poprzez odpowietrzniki montowane na instalacji.

Préby i regulacja instalacji

Po wykonaniu prac montazowych instalacje nalezy doktadnie przeptukaé i poddaé prdébie
szczelnoSci na ciSnienie 0,60 MPa. Préobe nalezy uzna¢ za wykonang pozytywnie, jezeli
zamontowany manometr w ciggu 30-tu minut nie wykaze spadku ci$nienia.

Po wykonaniu prob szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji ustawiajac
odpowiednie nastawy na zaworach grzejnikowych oraz zaworach regulacyjnych.

Izolacja rurociggow

Izolacje cieptochronng rurociggéw wykonaé przy uzyciu otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. jak w tabeli 1.1, np. typu THERMAFLEX PUR.

Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez COBRTI Technika Instalacyjna INSTAL.

6. ZRODLO CIEPtA
6.1.0gdlna charakterystyka

Zaplanowano montaz zespotu gazowego na fundamencie przed budynkiem, zgodnie z rys. PZT-
01. Zespodt grzewczy sktadat sie bedzie z jednego zespotu absorpcyjnej gazowej pompy ciepta
GAHP-A firmy ROBUR.

W okresie zimowym podstawowe Zrddto ciepta stanowié bedzie powietrzna pompa ciepta. W
przypadku nizszych temperatur ( nizszych od -15°C ) pompa ciepta pracowaé bedzie ze
sprawnoscig kotta kondensacyjnego.

6.2.Rozwigzanie projektowe.

Zaplanowano montaz zespotu gazowego - gazowe]j absorpcyjnej pompy ciepta na fundamencie
przed budynkiem, zgodnie z rys. PZT-01.

Uktad montowa¢ na szynach z amortyzatorami o wysokosci min. 0,6 m nad fundamentem - w
celu ochrony przed warstwa $niegu.

Obieg grzewczy glikolowy z zespotu grzewczego wigczony bedzie do bufora o pojemnosci 500
dm3 poprzez wymiennik ptytowy. Do tego bufora wpiety jest réwniez poprzez wymiennik
ptytowy obieg ogrzewczy z kotta kondensacyjnego.

Uktad wymiennikéw ciepta, zawory bezpieczenstwa, naczynia wzbiorcze przeponowe, zbiornik
buforowy, rozdzielacz ciepta wraz z trzema obiegami grzewczymi i uktadem przygotowania
C.W.u. wraz z towarzyszacymi zabezpieczeniami zlokalizowany bedzie w wymiennikowni na
poziomie piwnicy budynku gtéwnego.

6.3.0dprowadzanie spalin.
Kazde z urzadzen ma miec indywidualne odprowadzenie spalin o srednicy 80 mm i wysokosci 1,0

m.



6.4.Rurociagi i armatura

Instalacje glikolowg wykonac z rur stalowych bez szwu, preizolowanych lub z polipropylenowych
stabilizowanych preizolowanych przeznaczonych do montazu w gruncie. Armatura - typowa
dostosowana do $rednic zastosowanych rur.

6.5.Zabezpieczenie instalacji, pompy ciepta

Uktad zamkniety nalezy wyposazy¢ w atestowane naczynia wzbiorcze przystosowane do pracy
minimum 2,5 bara. Uktad zamkniety wyposazyé w zawory bezpieczenstwa dobrany zgodnie z
PN-B-02414:1999 i przepisami Urzedu Dozoru Technicznego.

6.6. Wptywa na srodowisko

W uktadzie absorpcyjnym znajduje sie mieszanka ptynéw roboczych, ktéra stanowi amoniak i
woda. Ukfad absorpcyjny jest hermetyczny, znakowany i plombowany. W czasie normalnego
uzytkowania nie powinno dojs¢ do rozszczelnienia uktadu. Uwolnienie amoniaku moze nastgpic
w wyniku mechanicznego uszkodzenia lub przekroczenia w uktadzie ci$nienia 0,035 MPa. W
przypadku uwolnienia sie amoniaku do atmosfery przedostanie sie tylko ta czes¢, ktéra jest w
postaci parowej. Pozostata cze$¢ stanowigca mieszanine wody z amoniakiem rozktada sie w
powietrzu bez szkody dla Srodowiska. Uktad absorpcyjny jest hermetyczny i nie przewiduje sie
zadnych czynnosci serwisowych.

7. INSTALACIA WENTYLACII MECHANICZNEJ

Pomieszczenia przeznaczone do wentylacji mechanicznej stanowig pomieszczenia gtéwnej sali,
zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia gospodarcze i sanitariaty.

Wewnatrz budynku przewidziano do zastosowania przewody i ksztattki wentylacyjne
prostokatne typu A/l wg. KB1-37.5.(9) i okragte typu B/l wg KB1-37.5.(8) z blachy stalowej
ocynkowanej tgczone profilami ,,Gebhardt”, na uszczelke gumowa na catej szerokosci kotnierza.
Kotnierze nalezy tgczy¢ na sruby kadmowe. Mocowanie kanatéw do sScian i stropéw wg
KB1.37.8.(1) i (2) przy pomocy podpdr wykonanych z kgtownikdw stalowych o szerokos$ci 20 mm
i podwieszen tzw. gwinsztagéw o @8mm. Mocowania rozmieszczone musza byé w odlegtosci nie
mniejszej niz 1000 mm. W kanatach nalezy stosowaé takze otwory rewizyjne w miejscach
uzasadnionych technicznie. Wszystkie przewody znajdujgce sie wewnatrz budynku nalezy
obudowac ptytami kartonowo-gipsowymi lub prowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej, wg PT
architektury. Kanaty nalezy wykonac¢ w klasie szczelnosci A wedtug Rozporzgdzenia Ml (Dz.U.
02.75.690). Natomiast centrale rekuperacyjne muszg posiadaé , Certyfikat szczelnosci TUV EN-
1886”.

W celu ochrony akustycznej nawiewne i wywiewne przewody wentylacyjne nalezy zaizolowac
matami lamelowymi z wetny szklanej pokrytej jednostronnie folig aluminiowa, o grubosci 30
mm, a jako elastyczne przewody okragte typu flex nalezy stosowac te, w otulinach z wiékien
szklanych grubosci 25mm, przyktadowo typ ISOCONNECT.

Projektowane centrale rekuperacyjne oraz inne urzadzenia stosowane w przedstawionym
rozwigzaniu na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane (Dz. U. Z 2000 r., Nr 106
poz. 1126, z poz. zmianami) muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty higieniczne.



Projektowane urzadzenia majg zapewni¢ energooszczedng prace systemu wentylacji
mechanicznej dzieki zastosowanym blokom odzysku ciepta oraz dziataniu automatyki. W
projektowanych ukfadach nawiewno-wywiewnych przewidziano zastosowanie wymiennika
obrotowego do odzysku ciepta.

Centrale rekuperacyjne nalezy wyposazy¢é w ttumiki akustyczne po stronie nawiewnej i
wywiewu. Wszystkie projektowane wentylatory przystosowane sg do napieciowe] regulacji
predkosci obrotowej.

Wyposazenie wentylatorow oraz central wentylacyjnych w automatyke realizuje wykonawca.
Razem z wentylatorami oraz centralami wentylacyjnymi nalezy dostarczy¢ wytgczniki serwisowe.

Lokalizacja urzadzen

Rozmieszczenie centrali rekuperacyjnej do uzdatniania powietrza przewidziano w na dachu
budynku biurowca, na ramie nosnej wibroizolacyjnej wg projektu konstrukcji. Lokalizacja
wentylatoréw wywiewnych - w przestrzeni sufitu podwieszanego pomieszczen sanitariatéw oraz
ciggdw komunikacyjnych, oraz na dachu budynku.

Organizacja wymiany powietrza

Projektowane ukfady wentylacji mechanicznej dziataja w uktadzie réwnoczesnego nawiewu i
wywiewu powietrza lub tylko wywiewu, w uktadzie otwartym i majg zapewni¢ w wentylowanych
pomieszczeniach odpowiednig, zgodng z wymogami: krotnosé wymian, czystos¢, oraz w okresie
zimowym odpowiednig temperature powietrza nawiewanego, z zachowaniem odpowiedniego
uktadu cisnien w pomieszczeniach.

W celu zapewnienia prawidtowego rozdziatu powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
projektuje sie uktady nawiewno-wywiewne oraz wywiewne z organizacjg wymiany powietrza
typu géra — gora, z uwzglednieniem wydajnosci i zasiegu dziatania nawiewnikéw.

Ochrona p. pozarowa

Przewiduje sie stosowania klap p. pozarowych — na przej$ciach pomiedzy oddzielnymi strefami
ognhiowymi.

Czerpnia i wyrzutnia

Przewidziano czerpnie powietrza swiezego i wyrzutnie zintegrowane dla centrali rekuperacyjne;j.
Przewidziano zastosowanie dachowych wyrzutni powietrza.

Uktady wentylacji mechaniczne;j

Pomieszczenia przeznaczone do wentylacji mechanicznej stanowig pomieszczenia sali gtdéwnej,
pomieszczenia socjalne oraz sanitariaty i pomieszczenia zaplecza kuchennego. Dodatkowo w
sanitariatach oraz pomieszczeniach sktadzikdw porzadkowych wyposazonych w punkty
czerpalne wody przewidziano zastosowanie mechanicznego wspomagania wentylacji
grawitacyjnej.

Przewidziano zastosowanie:

NW.01 — Centrala wentylacyjna w wykonaniu zewnetrznym Vn=2120 m3/h; Vw=2120 m3/h —
obstuga sali gtéwnej, min. 3-krotna wymiana powietrza w pomieszczeniach. Centrala
wentylacyjna wyposazona w obrotowy wymiennik odzysku ciepta, z dodatkowym wyttumieniem
oraz ograniczeniem hatasu. Sprez dyspozycyjnych wentylatoréw nalezy przyjg¢ na podstawie



instalacji wg projektu wykonawczego. Centrala wentylacyjna wyposazona w falownik do ptynnej
regulacji wydajnosci centrali wentylacyjnej. Centrala wentylacyjna wyposazona w sekcje
nagrzewnicy freonowej o mocy 12kW i chtodnicy freonowej o mocy 14kW z ukfadem
grzewczo/chtodzgcym typu powietrzna pompa ciepta.

WWO0.1 - wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczed sanitariatéw. Wentylator
wywiewny kanatowy typu CAB-PLUS 160 HS V=330 m3/h, dPa=160 Pa, Pel.=0,2 kW.

WWO0.2 - wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczenia szatni. Wentylator wywiewny
dachowy typu RF/4-160 N V=150 m3/h, dPa=110 Pa, Pel.=0,15 kW, posadowiony na podstawie

dachowej.

WWO0.3 i WW.04 — wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczenia szatni. Wentylator
wywiewny dachowy typu RF/2-160 N V=260 m3/h, dPa=140 Pa, Pel.=0,15 kW, posadowiony na
podstawie dachowej ttumigcej

WW.05 — wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczenia zaplecza kuchennego.
Wentylator wywiewny dachowy typu RF/2-160 N V=320 m3/h, dPa=185 Pa, Pel.=0,15 kW,
posadowiony na podstawie

WW.05 —wentylacja mechaniczna wywiewna z pomieszczenia zaplecza kuchennego.
Wentylator wywiewny dachowy typu RF/2-160 N V=320 m3/h, dPa=185 Pa, Pel.=0,15 kW,
posadowiony na podstawie ttumigcej.

WW.06 — Okap gastronomiczny wyposazony w wentylator V=260 m3/h,dPa=240 Pa, Pel.=0,15
Kw

Opracowata: Asystent projektanta:
inz. Marta Kotodziej-Gancarska mgr inz. Jacek Krawczynski

UPR. 136/D0S/07
DOS/1S/0501/07

8. Zestawienie rysunkow

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
IS-01 RZUT PARTERU - inst. wod-kan 1:100
IS-02 RZUT PODDASZA - inst. wod-kan 1:100
IS-03 RZUT PARTERU - inst. ogrzewcza 1:100
IS-04 RZUT PODDASZA - inst. ogrzewcza 1:100
IS-05 RZUT PARTERU - inst. went. mech i klimatyzacji - 1:100
IS-06 RZUT DACHU - inst. went. mech i klimatyzacji - 1:100
IS-07 RZUT PODDASZA — inst. went. mech. - 1:100
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AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY skala: 1:100 08.2015r.
mgr inz. ach. Andrzej Grzybowski, ul. Gdynska 25, 58-100 Swidnica
tel. / fax 074 853 13 02 e-mail: apa-agrzybowski@o2.pl | PROJEKTOWAL
obiekt: SWIETLICA WIEJSKA mgr inz. Marta Kotodziej—Gancarska

adres: tazany 4, dziatka nr 60/26, obreb tazany nr 0007 upr. nr ew. 136/D0S/07

inwestor: Gmina Zardéw, ul. Zamkowa 2, 58—130 Zardw

projektant: mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski SPRAWDZIL

mgr inz. Sabina Krawczyk

RZUT PODDASZA - inst. wod-kan N ew. 76/005/08

PROJEKT BUDOWLANY ASYST. PROJ. rys.nr

- mgr inz.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE Jocek Krawczynski | 1S-02
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POM. POMIESZCZENIA (m?)
2/01 | KOMUNIKACJA 3,1
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8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE



INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji zetwnnych w tym elektroenergetycznej linii
kablowej WLZ zasilajcej projektowany budynek oraz instalacje wetkane budynku.

2. Przytacze elektroenergetyczne i WLZ

Budynek ledzie zasilany podziemaninia WLZ z istniepcego zestawu ZK2+2P, ktory zostat
wykonany przez dostawenergii elektrycznej na podstawie oddzielnego oprania.

Inwestor posiada umawkompleksow na dostaw energii elektrycznej zawartz Tauron
Dystrybucja S.A. nr 122/2012 z dnia 14.03.2012azanr 285/2014 z dnia 29.09.2014r. Moc
umowna 40 kW przy zabezpieczeniu 3x 63 A. Uklad oowy bezpéredni zlokalizowany
jest w czsci pomiarowej zdcza kablowego.

Lini¢ zasilagca WLZ wykona jako podziemg kablem YKXs 5x35mmz2.

Uktad zasilania TNC do ZK2+2P i TNS dalej. W ZK2+@Bkon& podziatu przewodu PEN
na przewody N i PE.

Szyre PE rozdzielnicy gtownej budynku RG uziémpoprzez ohjcie jej gtownym
pofaczeniem wyrdwnawczym i pgtzeniem jej z uziomem instalacji odgromowej.
Podziemne linie kablowe wykoéav sposéb zgodny z N SEP-E 004.

3. Projektowana linia kablowa (wewnrgtrzna linia zasilajaca)

Wewretrzng linie kablowg WLZ wykona jako podziemsg, kablem YKXs 5x35mm2 w
ostonie z rur AROT DVK na catej dlugai. Kabel uktadé na dnie wykopu o gbokasci min.

0,8m na podsypce piaskowe] o grétiolOcm. Kabel zasygalO cm warsty piasku a
nastpnie gruntem rodzimym (bez kamieni), na ktérym maletozy¢ folie ostrzegawcg

niebiesly. Szeroké¢ folii powinna zakrywa w calcci kable biegace w wykopie. Ling

kablowg wykona zgodnie z norm SEP-E-004. Na kablu zamocafvapaski, umieszczaje

na obu kacach kabla.

W miejscu wprowadzenia linii do budynku uszczélprzepust przed dagiem wody i
gazow.

Nalezy wykona inwentaryzagj powykonawcg, geodezyjg trasy linii kablowej. Wykona

pomiary rezystancji izolacji i préby nagiowe.

4. Rozdzielnica giéwna RG

Przewiduje si wykonanie rozdzielnicy gtébwnej budynku zlokalizaveg w parterowej c&ci

obiektu, w miejscu wskazanym na rzucie parteru.

Rozdzielnie wykona& w obudowie min. IP 31 z drzwiami metalowymi zanmyyai na
kluczyk. Ze wzgtdu na ograniczanwentylacg rozdzielnicy, przewidzie rezerve miejsca
min 50%.

RG zasilt projektowanym obwodem WLZ wykonanym kablem YKY 5x3nt.

Szyre PE rozdzielnicy uzieni

Uktad pohczer TNC do ZK-2+2P i TNS dalej.

W rozdzielnicy RG zastosowawytacznik gtowny z wykorzystaniem ragiznika izolacyj-
nego np. N1-100A 3P z zabudowanym wyzwalaczem wangsn 230V AC, ktory bdzie
pemit role zdalnego pzarowego wyicznika pgdu PWP. Przycisk stemgy zdalnym

PROJEKT BUDOWLANY Strona 1



wytacznikiem pgdu umieszczono przed wejem gtdwnym do budynku. Stosoévarzycisk

w obudowie z szybki opis& w sposéb trwaty i czytelny jako ,PAAROWY WYL ACZNIK
PRADU”.

W RG zastosowano ochronniki przegpowe typ 1+2 np. SP-B+C/3+1. Jako zabezpieczenie
przetzeniowe obwoddw odbiorczych zastosowano aeghiki nadpgdowe serii CLS6 o0
charakterystyce B. Obwody odbiorcze zabezpieczanpoyvo zastosowano zabezpieczenia
wytacznikami r@nicowo-pgdowymi typ CFI6 o czuléxi réznicowej 30 mA.

5. Instalacja oswietleniowa

Instalacje éwietleniowe wykona przewodami YDYp 3 x 1.5 mm2i YDYp 4 x 1.5 mm2 gak
podtynkows i w rurkach karbowanych, w przestrzeniach konstyjrkych $cian i sufitow
wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych. W pomieszgaeh, gdzie strop zabezpieczono
ptytami GKF zabrania si otworowania tej obudowy i wprowadzania przewodow
elektrycznych w przestraenadstropow. W celu wykonania @vietlenia sufitowego naky
wykona: dodatkovg warstwe sufitu podwieszanego z ptyty GK na ruszcie stalomponizej
warstwy zabudowy ppo lub zastosow@inne rozwjzania systemowe producenta pityt np.
D131 firmy Knauf.

W salach, ktére magby¢ traktowane jako wielofunkcyjne, wyko©ianstalacg oswietleniowng

z maliwoscig recznej regulacji ngtenia dwietlenia. Proponuje si zastosowanie
nastropowych i wpuszczanych paneli LEBiemnialnych, z protokotem DALL.

Stosowaé osprzt taczeniowy, ramkowy. #czniki montow& na wysokéci 110-130 cm. W
pomieszczeniach gospodarczych i technicznych stasosprzt IP X4. W tazienkach i w
pomieszczeniach gospodarczych stogo@awy o stopniu ochrony co najmniej IP X4.

W pomieszczeniu z natryskami zach@éwminimalne, dopuszczalne odlegto od stref
ochronnych zgodnie z zapisami normy PN-HD 60368Y-7Stosowa oprawy w stopniu
ochrony min. IP65 instalowane na wysé&owickszej nz 2,25m od podiogi. Zalecacesi
zastosowanie opraw zasilanych rapmm 12V z zasilacza SELV.

Do dwietlenia awaryjnego zastosowano oprawy awaryjn@WLXED z wlasnymzrodiem
zasilania rezerwowego, w wykonaniu nastropowym uedwane w stropy podwieszane o
charakterystyce korytarzowej i typu area.

Oswietlenie ewakuacyjne, kierunkowe zrealizéwa zastosowaniem opraw ewakuacyjnych,
kierunkowych LED z piktogramami. Zastosowane oprawaryjne winny posiadawazny
certyfikat wydany przez CNBOP.

Stosowaé oprawy wyposzone w funkcje autotest i posiage¢ wymagane certyfikaty.

Oprawy 6wietlenia awaryjnego zasdaz obwoddéw éwietlenia ogolnego sprzeddznika.
Tryb pracu — ,na ciemno”.

Oswietlenie awaryjne winno zapewgiaswietlenie ewakuacyjne o rgeniu co najmniej

1 Ix w osi poziomych i pionowych drog ewakuacjswieci¢ przez czas nie krotszy mil
godzina od momentu zanikgwietlenia podstawowego.

Instalacje éwietlenia awaryjnego wykorazgodnie z zapisami norm PN-EN 1838 i PN-EN
50172.

6. Instalacje gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykoéarzewodami YDYp 3x2.5 mm2 i YDY 3x2.5 mm2.
Instalacg wykona jako podtynkow i w rurkach karbowanych w przestrzeniach
konstrukcyjnychscian i sufitdw wykonanych z plyt gipsowo-kartonowyc Zastosowa
osprzt ramkowy. Gniazda montowana wysokéci 110 cm, w kuchni na wysokaci ok. 110-
115cm. W fazienkach, w pomieszczeniach WC instatograazda na wysokai 140cm. W
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pomieszczeniu kuchni, obwod przeznaczony dla zdailakuchenki czteropalnikowej
zakaczy¢ puszhk przylgczeniowy z listwg pigciobiegunovd. W pomieszczeniach sanitarnych,
gospodarczych stosowgniazda IP 44. W zmywalni stosoévasprzt IPX5.

7. Ochrona odgromowa
Dla tolerowanej warti ryzyka RT=10 zastosowanie ochrony jest wymagane.

Projektowany budynek natg obja¢ ochrora odgromowvy.

W tym celu wykona& zwody poziome niskie z drutu FeZnsmednicy 8mm. Proponowany
uktad zwodow poziomych przedstawiono we&d rysunkowej. Wszystkie nieprzewaogz
pradu elementy budynku wystae ponad powierzchgiidachu wyposa/¢ w zwody poziome
lub pionowe, ktoregczy z najblizszym zwodem poziomym. Wszystkie przewgci pgd
elektryczny elementy wystgje ponad powierzchgiidachu (n.p: wyrzutnie wentylacyjne i
wywiewniki ) podgczy¢ do najbliszego zwodu lub przewodu odprowadzago. Przewody
odprowadzajce wykon& przewodem FeZn érednicy 8mm jako naggowe. Dopuszcza i
prowadzenie przewoddéw odprowadggich w warstwie izolacji termicznej budynku w
ostonie z gtadkich rur przewidzianych do takichtaaswa.

Centrala wentylacyjna umieszczona w dlomniej czsci dachu zlokalizowana jest w strefie
ochrony wyznaczonej przez instalacje odgromowesatzwyzszych obiektu, ktore w tym
przypadku sa traktowane jako zwody izolowane.

Jako uziom wykona uziom otokowy zgodnie z PN-EN 62305. Uziom wyké€riasmag
stalong cynkowarm FeZn 30x4mm uktadanna dnie wykopu o gbokasci 0,6m w od-
legtosci 1m od fundamentéw budynku. Przewody uziegu@j wykona tasmg FeZn
30x4mm. Stosowa polgczenia spawane. Miejsca spawoOw zabezpiecytykorozyjnie.
Ztacza kontrolne instalowéana wysokéci 1,5-1,8m w puszkach z drzwiczkami lub w gruncie
w puszkach typu Galmar.

Obudows pompy ciepta oraz jej metalowe ogrodzenie uzéepoprzez pejczenie ich z
uziomem instalacji odgromowej. Wykah&kwipotencjalizag uniwmazliwiajaca przeskok
iskry. Ochrom zbiornika gazu wykortazgodnie z wytycznymi dostawcy zbiornika (systemu).
Zaleca s} by ochror zbiornika przed wytadowaniami i elektryczog statyczm wykonat
dostawca zbiornika.

Instalacje odgromowe i uziomy wykahagodnie z PN-EN 62305.1-4

8. Polaczenia wyrbwnawcze.

Wykona& gtdwne, uziemione petzenia wyréwnawcze {mg stalows, cynkowanm FeZn
30x4mm, ktérymi naley obja¢:

- szyre PE w rozdzielnicy RG

- urzadzenia i rury wodoaggowe, CO i inne, przewodee prd elektryczny

- uziom instalacji odgromowych

- metalowe cgsci konstrukcji budynku i inne metalowegszi dostpne i obce

- metalowe kanaty wentylacyjne

- metalowe obudowy ugrlzen i instalacje w wzle cieplnym

- metalowe instalacje i obudowy gdzen gazowych (zgodnie z instrulggproducenta).

Instalacg wyrownawcza polgczy¢ z uziomem otokowym w miejscu wskazanych na rysunku
w innych maliwych punktach.
Polczenia wyrownawcze wykothagodnie z PN-HD 60364-5-54:2010

9. Ochrona od porazen
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Jako ochroa przeciwporaeniowy przed dotykiem p@ednim, przy uszkodzeniu, przip
samoczynne wytzenie zasilania. Jako ochromzupetniajgca zastosowano wytzniki
réznicowo-pgdowe oraz pajczenia wyrownawcze.

Uktad pohczen TNC do ZK i TNS dalej. W ZK dokorapodzialu przewodu PEN na
przewody N i PE. Punkt podziatu ( zacisk PE) uzéemi

W budynku wykoné gtébwne podczenia wyréwnawcze j.w.

Ochrore przeciwporaeniowg wykona zgodnie z PN-HD 60364-4-41:20009.

10.Ochrona przeciwprzepkciowa.

Zastosowano ochrerprzeciwprzegiciowg w RG z wykorzystaniem w ochronnikow typ 1+2
w uktadzie TNS.

11.Uwagi koncowe

1. Cala¢ robot elektrycznych wykorazgodnie z projektem budowlanym, obgmujacymi
przepisami i normami.

2. Prace wykonamaze wylgcznie pracownik posiadgly wymagane kwalifikacje

3. Prace w pohilu uradzern pod napgciem prowadzi w porozumieniu i pod nadzorem
wiasciciela uradzen.

4. Instalacje wykonawytacznie z materialtdw posiadaych wymagane atesty, certyfikaty i
deklaracje zgodrigi.

5. W tazienkach zachowaninimalne dopuszczalne odleggpzgodnie z zapisami normy
PN-HD 60364-7-701.

6. Do wykonania instalacji elektrycznych stosowwazewody z izolagj450/750V.

7. Prawidtowd¢ wykonania instalacji potwierdzprotokotami z badai pomiarow.

8. Zabrania si perforowania ptyt GKF w przegrodach i obudowachomppW celu
prowadzenia przewodow lub montapuszek podtynkowych stosoévdodatkowy ptyte GK
(lub pas ptyty GK) bdZ inne rozwjzania systemowe producenta ptyt np. D131-SO-C1 lub
D131-SO-B1 firmy Knauf.

12.Plan BIOZ - Wytyczne

Projektant stwierdzaze zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 rdku 120, poz.1126) w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpiégstea i ochrony zdrowia oraz szczego6towego
zakresu rodzaju rob6t budowlanych stwageggh zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
przed rozpoagziem robot na kierowniku budowy spoczywa obgeek opracowania planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia na budowie.

W zakresie robot elektryczny wypuje zagraenie upadkiem z dwej wysokdci przy
realizacji instalacji odgromowe.

projektant: sprawdzgy:
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AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY
nn mgr inz. ach. Andrzej Grzybowski, ul. Gdynska 25, 58-100 Swidnica

tel. / fax 074 853 13 02 e-mail: apa-agrzybowski@o2.pl

skala: 1:100 08.20715r.

obiekt: SWIETLICA WIEJSKA

adres: tazany 4, dziatka nr 60/26, obreb tazany nr 0007

PROJEKTOWAL
mgr inz. Edward Kaspura

upr. nr 136/01/DUW

inwestor: Gmina Zardw, ul. Zamkowa 2, 58—130 Zarow

projektant: mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski

SCHEMAT ZASILANIA OBIEKTU

SPRAWDZIL
mgr inz. Maria Kasprowicz—Gladysz

upr. nr - UAN.VI-f/3/168/84

PROJEKT BUDOWLANY. BRANZA ELEKTR.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

ASYST. PROJ. rys.nr
mar inz.
Mateusz Kaspura IE-04




